DAIKIN

4

MONTAGEHANDLEIDING
EN GEBRUIKSAANWIJ ZING

Optiekit voor combinatie van condensorunits
van Daikin met lokaal geleverde

luchtbehandelingsunits

EKEQMCBAV3



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII FI[F2[TI[T2 D] CI[C2

eelelEEREEeEEREEeEeEEseEse %
1 G G G

H1 H2 H3 H4 H4

H7

y \\\ \
\
By v -
I8 S B
@?@?@9 > D / OO o) 0 o Y,
o
O T 1= // :
H1 [H2 |H4 H6 H7 H8 % 3

H3 H5 H5

3 4 EKEQMCBAV3

2600 mm 2250 mm 2250 mm
| |
|

— \// .

ww 06T

A\
N\

b EKEXV



winibjag 'apusisoQ 0018-4 ‘00E 1eLIISSPI0oAPLIEZ
AN TdodN=a NIIIva

ﬁ_m_@_u_sc%mm%
¥eleo  nuno  Uepuiere}  <g> 0
BuISBYYIMAS <J> oA 1B 1BipuRg ep.<y>
<0> WIU3YPAASO S BPE|NS

A <g> 9Ua}SIZ 8UAJJZod & <> A BUBPaAN 0joq OXe
'<9> NeYIIHAs Je elexses Wewnfapan
weeAnizod <g> ISOIS|Igie Un <> SHpeiou Y

'<9> Bjeyyiuag (ebed

<g> ejsdudsnu 1eweibla) diey Ji <> elielsnu diey
'<9> erexnduida)

OHOBLUIZ) <g> L0 OHLIBLIKOLIOL

OHBHAMO 1 <> 8 OHAXOLIEM & OLYEX

T0T09Z01S0
(9S8TEN) ANL
$102-80/I19¥20'4DL'NDIIVa

<>

<g> VN 62

<v> +BYWRUZOd $7

L, sawizald €7

+BQeIsed 77

, BIKAURE |2

“anjoadsal o no 1081

¥T0Z 49qUIBAON 4O pIE ‘PUISO
Jopaug
JoulPsnag auald-ues [

'<9> 3|IpERXIMaS Jlereisen Il <g> priopiy '<9> MeylyIHag ewaid <g> suels

S¥eay el <y> Sipuawnyop pnjepieu Uo nfeu +STYBN 07 po ousfualioo ounizod | <> n ouszojziaf oyey  , euawodeN G|
*<Q> WOJYIHY S NPEJYS *<0> WIU3PASO S Npejnos

A <@> IUBJ)S S 0UAIGOPO Ul <> AOUaojop a1y ,equiodQ 61 A<g> 0ugiglz uAnizod e <y> A 0uapaan ojfq el  , exwieuzod ¥}
<> [NJIYIHAY N BJeJLLIOJUOD Ul <G> 3P “[IS3SIENNW <)> UReeYUIaS Muksyeniy

izod Jeoside 1§ <> U igeIS 9)sa Wna ese LEION 8 U0 <g> exjol ef <y> essellnjeise Aaysa uo exjol LWony €1
<0> Wanjo3peIMg | <g> '<3> Je)uIS b))l <@> N 35PWWAPaq

iuido bumiizod ‘<y> loejuatunyop z alupofiz Lebemn ) Asod wouua(b o <y> | JouILIONWBY 3P WoS OB

‘Junazs Aueysnuey <> (z)e
‘1sa[ejajbaw e e)jozedl <g> (z)e ‘ueldeje <y> (z)e

Q> Rieyyia)

, sazkBalBoy 9 1013 <g> re Sluexpob yao <> }

¥ uoneuwo| 11

“unexgeduou Mweos 02 auLYedn 60

+ D3/80T/¥00 Agnedwo) dnaubewonds)3

,mesgoa _EN%_EOQ z[1 "W 0RJeJB)[e SULIOJUOD ‘SeAdRII] 80

“1a]yljawBuoA SlALsley SwundiBaq sz 19598Y[apuUa) Y[ese}Isopow s9 (ya)ajahuel 9} ‘13glnoLIoL0dL ANOX3 SMLO ‘AMAUQQ L0
‘Jusuz woujeld A ‘9uIBWS pZ “ouafualiwz! of oxey ‘soluislg G| “eILIpOW ep 3W0d ‘3N 90
85126 ded 0} un seApjaIIQ £ “URuZ wauperd Ay}, “0pepUBWUR 0] unbas ‘seandalq §0

‘siewAp|ided ns asonfpyalq 22
“BUHOHONEM BLUHXSL O ‘UanLaduf |
‘eBojsnepnnw s00y pIAIYRIQ 07
IWequawalds IWash Z SARYeN] 6}

“RUINBRINNLI 18A0 BU UINY eUIS[eRS ‘elonYaA €T
“JaBulipua 31110} paw BAMRIQ 2T
“Jebulipue eubejaio) paw ‘ABRIQ TT
“JaBulIpUgR 313U3S Paw NI 0T

.npnjwnAn sajablaq usyijeq wiou aA Jejuepuels IyepiBese ejinnsoy 1sewiue(ny 8106 eziwisepeuwi|e} ‘ununin 6z
“WOPOABU WISEU §
ape|ns A nleaiznod es oz »ﬁam%%wa ©Z ‘(Jwe)wojusLunyop (wAuaijewou (1)wAur ogafe (jwe)nouou (jwA)NOUAOP3|SeU S BpOYZ A NS §Z
J WAL UN WalJepuels wiaisoloyes Js|iqye ‘waiwn(ipelou efejozel 1SoJs|igie ojal| f ‘pe) g7
‘snuwApounu hspw _mmma _Em_ou:mc el pey ‘ebAes ns snjuswnyop sniuiuLIou Snyy (eqUe) Ji SNLEpUES SNIAPoINU NeIWsZ eyule 2z
‘muiAdLoHm
SLUMEH OHOBLIAO LBSELOLEN 89 oh ‘oMgoLdA udu ‘ULHeWAXOY WHeuiewdoH WIADE wuv ULdeTHELO BLMHIELD BH LBE101881090 |g
8a)ipuayn( alew JjeAB}SeA SSYeJeINSey plau InY ‘eBepRuawWNyop ajaSAleLLIou a}sia} 10A ef(a))ipiepue)s a(3)siblel sasne)sen uo oz
IpoAeU IwiISeU Z npejys A ofefjqelodn as ep ‘wafofod pod 1Brap i IpJepue)s IWIfUpa|Seu Z IUpeyys 6}
JJSEOU B[IuNfonLsul no ajejULIojU0d

Uy 3Jez|in al} S e3)S30€ BD BjIpUOd N9 ‘(8)AeLLIOU ) (8)ie nes (8)puer [2Je0jewLN) [NJOJEULIN ND SJB}IULIOJUOA U Juns g},
Jwefoynasul

IwAzseu z siupobz bs auemizn oz pod 10U MO yop yokuur | wiou yokokinddjseu 1Bowdn Elewueds 11

Jelleuzsey juuazs selgje Jeyoze ey “yeu(yo)wnjuswnyop opeAuel gakbia ABen yeu(yo)iueaqezs 1qqele ze 9l

18pa uefaq nunBnpjo 116 1yepiBese uiuiwiueuop ewy nBnpjo 16! UILIP|IG N 818z Yewo epunBnjnjwnIos IpusY UsWewe) L) 67
alUase|yfn ojoj slnye)za es 9lop| eu ‘aluapeLez gugeziewy 87 ‘soupanodpoz nujsejn eu ansejyfn Gis) pg
“elioRIE[YaP IS SEIBE WaLNY Zn ‘SEMENa! SEUESAUOIIPUOY ESIeD Sejieyszn yeje) ey ‘euioaide naj
m_asm_é 1§ UOYIE} [eLINY ‘BBUEA] OLLINBUOIDIPUOY 010 ey ‘elgjays waggmwa ones exgisin (@D 72

‘Bunedelyl UeeL BIBHLO 8 010 BE BHILBWULIY BE 1090 ah ‘190Hd080110 BOE) EH edudeLiel! @8) |Z
STISTEA S]OWPEASEWIY ANJNY El[e IUOOISJIE[YAP BABJ0S3EY 13 ‘[SNinjseA In¥ljale) euio qejuuy @s3) 0g

‘BSBUBU BABIZ! 85 0Ja)ey Bu ‘Aeideu ysewy ewaido of ep ‘efjxelz) ofjsouionabpo 0sn z @9 6}

aljele[oap B}Sea0e BIoJRI 9S BIeD B| JeUafipuod Jae ap 2 dseJ oudoud od elepap ©B) g}

eloelepyap ezsfoiuiu Azokjop youopy ‘KlojezAjewy 87 ‘9soufeizpaimodpo buzokyim | euseym eu sniepsp (d) L)

INVAIE-MNINTINNAN - 3D
AQOHZ-3IN3SYTHAA - 3D
VrIQVAVINIA-SYaILSTIaLY - 3D
VIIOVEVINIA-STILMILILY - 3D

31810138.109.0-Ve-BUNVdvLYaL - 3D
NOOISLYHYTINIASNAVLSYA - 1)
ILSONQYIMS O VAVFZI - 30

PI1A3PUBWeaB 5|0z ‘UBUIIRYNY B0
'S39LIPOL 3nb S[13} ‘S3N3IQ €0

21VLINYO0ANOO-30-311v¥v103a - 3D
IDSONGOOZ-YravaYIN3a - 1D
LVZOMLYTIAN193SQT313493N - 30
ILSON3@VINSN-0-VAVFZI - 3

D3/56/900Z 2683j0A MO

“Bunsapuy gewsb ‘usnpRIQ 20
‘papUaLLe Se ‘Sam3IQ T0

‘Bwejndn WISeU s NPepyS N )oY U0 3S P J8IAN Zn *(ewI)wOjuSWNYOP WIUAREWIOU WIBNIP I (BLIWOpIEpUE)s Wigapsils S NPepys n G|

“LNJUSWNYOP WIUAIEULIOU 0gaU Lewou Widlfnpajseu ifepiaodpo ‘Aukyod iiseu s npejnos A AueaiznAa nosf 8z ‘npepyodpayd ez ¢,
1isasieynw

JWWaPIRIY0 ueeldifey eliu eXd ‘USLNA|EP3 BISYNWIERA USHUSLINYOP USISIP3(Y0 USpINW B[ USIPIBPUBIS UBJARRINAS JeneeiSen €T
L13SYNAISU| I8N [ PloyuBY | SNIG 3ssIp

1 A BuluzSSINIO) Japun ‘(J3)luawWNYop SpuaAIBWwIOU Jpue J3[[d (J8)piepuels apuafie) paw BS|BWWRISSURIBAO | I3 JAISIN ADRAS3) ZT
|J3UOINISUI ©J2A PAW BS|LILIRISSURIAAQ | JXS BulupueAue 1e buluesinio)

J3pun uawnyop apueibuiiou eJpue J3|3 (13)piepuels apuelio) Jaljoj Y20 paw IS[PWWEISSURIBAQ | piopn Je Bulisnan anpyedsal TT
BESTINT

apuabig) Jap|oysano 0T
WBMYAdLOHM

IWMIIEH OHOBLLIOO BUHESOESLIOLON Xi MMaoLA udu ‘weLHanfot wiaHanLendoH WniAdt uuvm weLdetHeL wumoiAtrald Lo1feL101981000 6
:5303N.35Ul SESSOU Se W opJode

9p SOpezi|in Welds $3159 anb apsap '(S)oAjeULIOU (S)0UBWNIOP (S)0AN0 NO (S)eLIU (S)3UINGAS (S)e WD 3PepIWIOjUOD W 0BISS 80

I0A [l} PIOYUIY | SIPUIAUE ISSIp I8 JeSpNIo) | Yop 3puanfsbul puefiapue | (13)piep

yizoxjeuon JezoxjeliAu o anjafjaw ‘yasazapuasaqewipy e ABoy ‘yuajeliy uegelepn) abassojafey selis) CHD 9}
1S0UPO BAE{Z! BAO 85 N0y Bu nfioezijewy ez ewaido ep nosouionoBpo wojgsels ongniys! pod snfjrelz: @K G}
alnyeizA Jusse|youd ojo} 8s Zwiu  ‘Iuszijez Jugeziewy 87 “isoupanodpo aujd gas an snsejyod @) p)
J33IR[UI0ISEwW]! JeLLINI0Y 1B USSYIOW]! UBWE) ) ‘UBB|nniSeA efjewio UeewouisyA eepiow @i €1

:Je J3JZRCRUUI 'UOISEIBPYP BUUSP AR S3J13q oS JAisInsBuLau0lSIpuoYyN| 13p 1e Joj Jensue Bipusis|ny 19 Jasepye (D 2T

“Jje JeqauUI UOEIRY3P BUUBP A SI0J3q W0S UaBuiwjsnansButauonipuoxyn| Je ‘Blieasuepnany re dexsuaba | seiasepep (S 1T

JRUBIPAN UOIRIR[YAP UUP WoS ‘Butiajnbasewy [ 1R1A1SpN Je ‘IeASUBRUS J3pun Jaiepte Gid) 0T

“HAUELEE B3MHOLIEH BOLUOOHLO AodoL0 X “exire08 BUHeSOGUHOMTATHOM Bl aitHeg0tidogo oLk ‘4L00HHARLILELO 010D Lol OHILIBLMKOILIIOH ‘LoLiEkeE. GnB) 6

JAOHS-0-INaSYTHO¥d - 1)
Y153aNNSIVINWNIAHA-SALIOWTI - 3D
HYVASWVS-WO ONFTIYI - 3D

ISTIWWYLSNIYIAQ-WO-NVUNYSHO4 - 3D
ONIYZ/1YISIST1IATALdO - 1D
1n1aL313491009-0-IUHIAUEBYE - 30
3QYAINY0AN0D-3a-0YIVYY1D3a - 1D

3P383344-2

NDIIva

'<Q> 1eNYIR) |1 ployuay <> opeayia)

1 <@> e Josapina isod Bo <y> [ Lgjue wos 4 yewag 01 3 U0 opianae 3p <g> Jod ajuatenysod
<> RaLoaurarstives) 0peI0jen 5a £ <> U 333geiSa 35 0LI0d <BlON S0

0HOBLLI00 <g> WouHaMad WIGHIUBLAXOLOL <> JeeayILe) Biswoyusaeo <g>
0 MMBLOLOBLO0D 8 U <> 8 OHBERyA YeM , dl 60 100p P3PI03Q JASOd U <> Ui PRWIBASIE0Z  YIWRg  p)

'<)> OPEIYIA) 0 LI0D OPIOIL 3P <g> 3 Os0d <) JRIYIHA) N JUBWIWIOO0 <g>
Ja031ed 0 10D 3 <> WA 0P3[3GRISI 00D (B} «BlON 80 Jed Juawanyisod anend 1o <y> suep luydp anb Bl  anblewdy €0

*<9> oirbiouoLoi)| o1 3 pAmAIinO <g> o1 oup '<Q> 1eYYIMaZ euiab yiaunaq

DYIL3G 101300 0¥ <y> 010 1013)1dogox omuo , Uoearlz £ Aysod <g> uoA pun uynjaBine <> Jap ul 3im «SIBMUIY 20
'<)> 0JEIYIMA] || 0PUOIIS <G> Bp '<)> jeYIMR) U} 0) buipiode
ajuawenpyisod ojeipnif & <y> [u 0jeauap ¥BION 90 <@> Aq ApAnisod pabpnl pue <y> uin0 135 se 90N 10

Jojuapanaid euun u g
“MARIAQ Iweluaimoue)sod z alupobz 1T

MNBVHOXOLIOL  WBLOLOEL000 & 6O
R 0jsina1d 0 Wo3 0pioe 3p 80

yesejo unBAn eutsejngoy ununq 6z (2)e 1A0% 9T ™1 AM330101Q AmL lolidl 3l g
‘|UBAOUE)SN IN[eABIZIPO §7 ‘BWeqpaIpo ewald g 213d juoizidsaud 8 0puodds 90
‘Sepjiajou sey ‘seqise.d jofoiansl §7 :nsidpayd JuaAouB}SN JUSZIPOP BZ ) 3p mwcoc_moam_t se| opuainbis §o
‘hweyiajed ‘hiejsonu sijuete| 2z eIsyAeJeew useliepnou €1 :uen udbuijedaq ap Biswoyuaasan0 o
‘BH aLvefely i bv4 | '59p suope|ndns xne JuaLIWIO0 €0
9[81ONQU J{eAelseA 07 43P UBYLIYRSI0A Uap gewsb zo

:qoojop nfuesjsodn qo 6, i1 SUIISRWWRIS3] Je 35[aBenbel 3pun o1 4o suoisinoad 3y} buimoljoj 10

‘07-2-GEE09NT

290 93)AUQo 11 3rl pAmdrino
w1AgoiouiorioldX 110 Uosgounodu Al oun ‘Arionoany (p)odndAz oyyp U (n)ouniodu (vjognoyoyo (pjor 3 pAmdrino WAIZ g
UoiZnJjs! 3AS0u
3][e e)wioju0d Ul 11esn ouebuan 3y oed e ‘OARWIOU J3HRJED B (1)oU3WNI0P (1)oLe O (S)piepuels ()3juanBas (I)fe [ojuod ouos 9g
:SAUOINASUI SeAS3NU
10 0pJaNIe 3p SOpez|jin ueas anb a1dwals ‘(S)oALLIIOU (S)0IUBWINIOP ()00 N (S)ewlou (S)31uaInBIS (S)e| U0 PepILIOJUO) U3 UBIS3 §0
SaNINASU| 9ZU0
B)SWoU31910 1YINJG36 UBPIOM 32 Jep pJeemiooA do ‘Uiz USJUWNI0P SPUBPUIG I3PUB J33W JO U3 JO (U3)wIoU SPUIBIOA 3p WI0JU0D 10
'SUOIINLISUI SOU @ JUBWIBWAOJU0D S3SIAN JU310S S|inb Jueyne unod ‘(S)y1eurou (S)USLINIOP (S)2:n8 NO (S)3LLIOU XNeje] B S3ULI0jUOD JU0S §0
UapJam 1z19s36ui3 Uabunsiamuy uasasun gewsb ais gep
‘Bunziassnelop Jap Jajun ‘UsyIRIdSIUBAYDLISIUS USIUSINYOP- JOPO JUSWNYOPLUION UI3PUB WU JapO (UB)uLON Uapuablo) uap/iap 20
SuoiINASUl
N0 UM 32UBPI0IIR U] P3SN I8 353U} Jey) papinoid ‘(SHUSLINIOP BARULIOU J3YJ0 JO (S)piepuels Buimojo) au) Lim AYLIoju0d Ui 38 Tg

6" €T =
*m><mu_>_0m_v_m_

‘213}21 95 0p3LJE|D3P £1S3 3Nb B 0PRUOPIPUOD J8 3P SojuaWedINba S0 anb 3pepijiqesuodsal enisnX3 ens qos exepap (2D 80

:liomylg nonodolt U 013030DAD DIOLIO D10 AMAZNONO AWMILOLDIIYY AmL SoroiyL033 0 110 Unngna Sl Wwioi3yiouo 3 1AMyl @) 20
:3U0IZeJe1YIp e}S3nb eyl 3 Ind e 0juaLLeUOIZIpU0d I 1y2d3sedde 116 3y eyigesuodsal eudoud e onos exeiyap (1D 90

{UQIDeIR[I3P B BURI3J31 338y 3nD [e 0peuOIPUOIE alie 3p odinbd (3 anb pepijqesuodsal eun ns ofeq eiep3p (3 §0

93y bupyyaaq Butiepysan azap doseem Jnnjeseddebuuoppuoaiie 3p jep piRyXfapioomuBIRA rBISN;IX8 Uabia do figaly Meepyan GIND po
“uoneJe3p auasa.d e Jed Sasih 3UUORIPUO Jiep Juawadinbg, anb ayigesuodsal 3[nas es snos aieap (A €0

*JS1 Jwwnsaq Bunagpyi3 asaip 31p Jny jesabewy 13p Bunisnusny aip ssep bunyiomuess abiurae auss Jne yepd (@ 7o
S31e[aJ UoIRJR|aP Iy} YdIyM of Juawdinba Buiuonpuod Jie au) Jey) Aigisuodsai 3j0s S}l Japun sakepap @) T0

‘A’'N @doan3 upjieq

ONIHVINYIASLIALINYOINOD - 1)
31IWY04N0D-3a-NOILYY¥Y1I3a - 3D
ONNYYIIYISLYLIWYOINOX - 3D
ALINYO4NOJ-40-NOILYHVT1O3a - 3D

ZHIUOdOWWAZ HIUVHV - 30
VLINY04NOD-IQ-INOIZVYVIHIIC - 3D
QVAINY¥04NO0I-3a-NOIDVYV1I3a - 3D



DAIKIN

EKEQMCBAV3

Optiekit voor combinatie van condensorunits van Daikin
met lokaal geleverde luchtbehandelingsunits

Montagehandleiding en
gebruiksaanwijzing

INHOUD Pagina

Inleiding ......cocoosmsmnminmnmmmmomonnon 1

Voorafgaand aan de installati€ .......c.cccoieriiiiiiiiiie e 1

Installatie..........c.coonmmniiimmmmmmin .. 2

ACCESSOIMES ..t 2
Naam en functie van onderdelen .........cccovvviiiiiiiiniciicses 2
Voorafgaand aan de installatie ... 2
Keuze van de installatieplaats.........ccoovvvriiiiiiiine 3
Installatie van de koelmiddelleiding........cccoovveiiiiiiiiiieiiciiciie i 4
Installatie van de 1eidingen ..o 4

Installatie van de klepkit

Installatie van de elektrische besturingskast...........ccovvvviiiiiiiinn, 6
Elektrische bedrading........cccoiiiiiiiiiiii e 6
Installatie van thermistors ... 8
Proefdra@ien.......ccviiiiiiiiiii 9

Bediening en onderhoud............coousenmssssenssssnnssiseninss 9

Wat te doen voor het gebruik ..o 9
Bedienings- en displaysignalen.........ccocvviieiiieniiicien 10
SEOMNGSOPSPOIING wevverviirieie ettt 10
ONAEINOUM ... 10
Eisen bij het ontmantelen ... 10

ﬁ LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOOR DE
INSTALLATIE EN HET GEBRUIK.

EEN VERKEERDE INSTALLATIE OF BEVESTIGING VAN
APPARATUUR OF TOEBEHOREN KAN EEN ELEK-
TRISCHE SCHOK, KORTSLUITING, LEKKEN, BRAND
OF ANDERE SCHADE AAN DE APPARATUUR VER-
OORZAKEN. LAAT DAAROM UITSLUITEND DAIKIN-
TOEBEHOREN DIE SPECIAAL ONTWORPEN ZIJN
VOOR GEBRUIK MET DE UITRUSTING MONTEREN
DOOR EEN VAKMAN.

RAADPLEEG BlJ TWIJFEL OVER DE INSTALLATIE-
PROCEDURE OF HET GEBRUIK UW VERDELER VAN
DAIKIN-PRODUCTEN VOOR ADVIES EN INFORMATIE.

De Engelse tekst is de oorspronkelijke versie. Andere talen zijn
vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

INLEIDING

A B Gebruik dit systeem alleen in combinatie met een
lokaal geleverde Iluchtbehandelingsunit. Sluit dit
systeem niet aan op andere toestellen.

B Alleen optionele bedieningen die voorkomen in de lijst
met optionele accessoires kunnen worden gebruikt.

Lokaal geleverde luchtbehandelingsunits kunnen door middel van
een besturingskast en expansieklepkit op een condensatie-unit van
Daikin worden aangesloten. Elke luchtbehandelingsunit kan worden
aangesloten op 1 besturingskast en 1 expansieklepkit. Deze hand-
leiding beschrijft de installatie van de expansieklepkit en de installatie
en het gebruik van de EKEQMA-besturingskast.

VVOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE

Het systeem werkt als een standaard binnenunit om de
kamertemperatuur te regelen. Dit systeem vereist geen specifieke
externe besturing, maar houd wel rekening met de volgende punten.

B Aansluitingen van meerdere buitenunits zijn niet toegelaten in 1
koelmiddelsysteem.

B De automatische koelmiddelvul- en lekdetectiefuncties zijn niet
mogelijk wanneer de EKEQMCBA wordt gebruikt.

B De fabrikant van deze buitenunit is beperkt aansprakelijk voor de
totale capaciteit van het systeem omdat de prestaties bepaald
worden door het volledige systeem. De uitgeblazen lucht kan
variéren naar gelang de geselecteerde luchtbehandelingsunit en
de configuratie van de installatie.

B Connectiviteit met DIll-net-apparaten alleen toegelaten met:
- ITouch Manager Il
- Modbus Interface DIl

B Deze apparatuur is niet ontworpen voor koeltoepassingen het
hele jaar door bij een lage binnenvochtigheidsgraad, zoals bijv.
in ruimten voor elektronische gegevensverwerking.

B Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen,
inclusief kinderen, met verminderde fysieke, zintuiglijke of
mentale mogelijkheden, of met een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij zij onderricht zijn in het gebruik van het apparaat
door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Zie erop toe dat kinderen niet met het apparaat spelen.
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INSTALLATIE

B Zie de installatiehandleiding van de luchtbehandelingsunit voor
installatie van de luchtbehandelingsunit.

B Gebruik de airconditioner nooit zonder uitblaasleidingthermistor
(R3T), aanzuigleidingthermistor (R2T) en druksensoren
(SINPH, SINPL). Anders kan de compressor doorbranden.

B De apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in een omgeving met
ontploffingsgevaar.

ACCESSOIRES
Aantal
Thermistor (R1T) 1
Thermistor (R3T/R2T) 2
(2,5 m kabel)
Isolatieplaat 2
Rubberplaat 2

Draad-op-draad
koppelverbinding

Montagehandleiding en
gebruiksaanwijzing

Moer van schroefbout

Kabelbinder

Adapter van

capaciteitsinstelling 10

@@ﬂg iﬂﬂ%@

Stopper (afsluitdeksel)

Verplicht accessoire

EKEQMCBA

Expansieklepkit EKEXV

Zie hoofdstuk "Installatie van de klepkit" op pagina 5 voor installatie-
instructies.

Opties

EKEQMCBA

Afstandsbediening
- BRC1D528
- BRC1E52 — 1

- BRC2E52
- BRC3E52

NAAM EN FUNCTIE VAN ONDERDELEN (Raadpleeg
afbeelding 1)

Onderdelen en componenten

1 Buitenunit

2 Besturingskast

3 Luchtbehandelingsunit (lokale levering)
4 Lokale leidingen (lokale levering)

5 Expansieklepkit
Aansluiten van de bedrading
6 Voeding buitenunit

7 Bedrading besturingskast
(Voeding en communicatie tussen besturingskast en buitenunit)

Thermistors luchtbehandelingsunit

Bedrading van voeding en besturing voor luchtbehandelingsunit
en besturing (voeding afzonderlijk van die van de buitenunit)

10 Luchtthermistorregeling voor luchtbehandelingsunit
11 Afstandsbediening

VVOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE

B Zie de montagehandleiding van de buitenunit voor meer
informatie over koelmiddelleidingen, bijvullen van koelmiddel en
bedrading tussen units.

A Aangezien de ontwerpdruk 4 MPa of 40 bar bedraagt,
kunnen dikkere leidingen vereist zijn. Raadpleeg "Keuze
van het leidingmateriaal" op pagina 4.

B Voorzorgsmaatregelen voor R410A

B Voor het koelmiddel moeten strikte voorzorgsmaatregelen
worden genomen om het systeem schoon, droog en
afgedicht te houden.

- Schoon en droog
Voorkom dat vreemd materiaal (zoals minerale olie of
vocht) in het systeem terechtkomt.

- Afgedicht
Raadpleeg daartoe aandachtig het hoofdstuk "Installatie
van de leidingen" op pagina4 en volg nauwgezet de
procedures.

B Omdat R410A een gemengd koelmiddel is, moet eventueel
benodigd extra koelmiddel in vloeibare vorm worden
geladen. (Als het koelmiddel zich in een toestand van gas
bevindt, verandert de samenstelling en zal het systeem niet
naar behoren functioneren.)

B De aangesloten luchtbehandelingsunits moeten voorzien zijn
van warmtewisselaars die speciaal ontworpen zijn voor R410A.

Voorzorgsmaatregelen voor keuze van de
luchtbehandelingsunit

Kies de luchtbehandelingsunit (lokale levering) op basis van de in
Tabel 1 vermelde technische gegevens en beperkingen.

De levensduur van de buitenunit, het bedieningsbereik of de betrouw-
baarheid van de werking kunnen worden beinvioed als u deze
beperkingen niet in acht neemt.

Deze besturingskast kan alleen in warmtepomptoepassingen worden
gebruikt.

OPMERKING E Zie de specificaties van de buitenunit voor het
‘-l_ maximum aantal binnenunits.

B Als de totale capaciteit van de aangesloten binnen-
units groter is dan de capaciteit van de buitenunit,
kunnen de koel- en verwarmprestaties afnemen
wanneer de binnenunits worden gebruikt.

Zie het deel over prestatiekenmerken in het
Engineering Data Book voor details.

B De capaciteitsklasse van de luchtbehandelings-
unit wordt bepaald door de keuze van de
expansieklepkit volgens Tabel 1.

EKEQMCBAV3
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Afhankelijk van de warmtewisselaar, moet u een aansluitbare EKEXV
(expansieklepkit) selecteren voor deze beperkingen.

Let tijdens de constructie speciaal op de volgende
punten en controleer na installatie

Tabel 1
Te con-
. T_oegestane. . troleren
Toegestane koelcapaciteit verwarmingscapaciteit van punten
van warmtewisselaar (kW) warmtewisselaar (kW) v/
Minimum Maximum Minimum Maximum Zijn de thermistors goed bevestigd?

50 5,0 6,2 5,6 7,0 De thermistor kan loskomen.

63 6.3 7.8 7.1 8.8 Is de opvriesinstelling goed uitgevoerd?

80 7,9 9,9 8,9 11,1 De luchtbehandelingsunit kan opvriezen.

100 10,0 12,3 11,2 13,8 Is de besturingskast goed bevestigd?

125 12,4 15,4 13,9 17,3 Het toestel zal misschien naar beneden vallen, trillen of

140 155 176 174 19.8 geluiden produceren.

200 177 246 199 277 Voldoen de elektrische verbindingen aan de technische

! ! . ! gegevens?

250 24,7 30,8 27.8 34,7 Het toestel zal misschien slecht werken of de onderdelen

400 35,4 49,5 39,8 55,0 kunnen doorbranden.

500 49,6 61,6 55,1 69,3 Zijn de bedrading en de leidingen correct uitgevoerd?
Aanzuigtemperatuur Aanzuigtemperatuur Het toestel zal misschien slecht werken of de onderdelen
verdamping (SST) bij verdamping (SST) bij kunnen doorbranden.
koeling = 6°C verwarming = 46°C Is het toestel veilig geaard?

Luchttemperatuur Luchttemperatuur Gevaar bij elektrische lekken.
=27°C DB/19°C NB =20°C DB
Superheat (SH) =5 K Subcool (SC) =3 K
. . . . KEUZE VAN DE INSTALLATIEPLAATS
1 De luchtbehandelingsunit kan als een standaard binnenunit
worden aangesloten op de buitenunit. De beperkingen inzake Dit is een klasse A-product. In een residentiéle omgeving kan dit
aansluitingen worden bepaald door de buitenunit. product radiostoringen veroorzaken, en dan moet de gebruiker de
gepaste maatregelen treffen.
A Wanneer de EKEQMCBA-besturingskast wordt Kies een installatieplaats waar aan de volgende voorwaarden wordt
aangesloten gelden nog bijkomende beperkingen. voldaan en waar de klant het mee eens is:
Deze vindt u in het technische databoek van de . . ) .
EKEQMCBA en in deze handleiding. B De optiekasten (expansieklep en elektrische besturingskast)
kunnen binnen en buiten worden gemonteerd).
2 Keuze van de expansieklep B Monteer de optiekasten niet in of op de buitenunit.
De overeenkomstige expansieklep moet voor uw lucht- B Plaats de optiekasten niet in rechtstreeks zonlicht. Rechtstreeks
behandelingsunit ~ worden  geselecteerd. Selecteer de zonlicht verhoogt de temperatuur in de optiekasten en kan de
expansieklep volgens de hiervoor beschreven beperkingen. levensduur verkorten en invioed hebben op de werking.
. . . . B Kies een vlak en sterk installatie-oppervlak.
OPMERKING M De expansieklep is een elektronische klep die . pp .
‘...._ wordt gestuurd door de thermistors die in het B Bedrijfstemperatuur van de besturingskast is tussen -10°C en
- circuit zijn toegevoegd. Elke expansieklep kan 40°C.
een reeks luchtbehandelingsunits met een B Houd de ruimte voor de kasten vrij voor later onderhoud.
bepaalde capaciteit besturen. B De luchtbehandelingsunit, voedingsbedrading en transmissie-
B De geselecteerde luchtbehandelingsunit moet bedrading moeten zich op minstens 1 meter bevinden van
ontworpen zijn voor R410A. televisie- en radiotoestellen. Daarmee voorkomt u beeld- en
B Voorkom dat vreemde stoffen (met inbegrip geluidsinterferentie in die toestellen. (Het kan gebeuren dat u
van mineraalolién of vocht) in het systeem ruis hoort, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de
worden gemengd. elektrische golven worden voortgebracht, zelfs als de afstand
. . . 1 meter bedraagt).
WM SST: verzadigde zuigtemperatuur bij het 9 ) . B
verlaten van de luchtbehandelingsunit. B Zorg ervoor dat de besturingskast horizontaal wordt geinstal-
leerd. De schroefmoeren moeten naar beneden gericht zijn.
3 Keuze van de adapter van de capaciteitsinstelling (zie

accessoires)

B De overeenkomstige adapter van de capaciteitsinstelling
moet worden geselecteerd naar gelang van de expansieklep.

Voorzorgsmaatregelen

Monteer of gebruik de unit niet op onderstaande plaatsen:

) o B Bij mineraalolie, zoals koelolie.
u .Slu't Qe goede geselecteerde adapter van de c_apaC|te|ts- B Waar de lucht een hoog zoutgehalte heeft, bijvoorbeeld viakbij
instelling aan op X24A (A1P). (Raadpleeg afbeelding 3) de oceaan
Label adapter Label adapter B In aanwezigheid van zwavelgas, zoals in de buurt van
van van
capaciteits- capaciteits- warmwaterbronnen.
. instelling ) instelling W In voertuigen of schepen.
EKEXV-kit (aanduiding) EKEXV-kit (aanduiding) d . « sch | i fabriek
50 156 140 1160 B Waar e5|'oanr'1|ng sterk schommelt, zoals in een fa 'rle .
63 171 200 1224 B In aanwezigheid van hoge damp- of sprayconcentraties.
80 190 250 1280 B Bij machines die elektromagnetische golven opwekken.
100 1112 400 122 B In aanwezigheid van zuur- of alkalinedampen.
125 1140 500 128 B De optiekasten moeten worden gemonteerd met de inlaat naar
onder.
Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing DAIKIN EKEQMCBAV3
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INSTALLATIE VAN DE KOELMIDDELLEIDING

A De lokale leidingen moeten worden gemonteerd door een
erkend koeltechnicus en moeten beantwoorden aan de
lokale en nationale reglementeringen terzake.

B Raadpleeg de montagehandleiding meegeleverd met de
buitenunit voor het monteren van de koelmiddelleiding van de
buitenunit.

B \Volg de technische gegevens van de buitenunit op voor extra
bijvullen, leidingdiameters en installatie.

B De maximum toegelaten leidinglengte hangt af van het
aangesloten model van de buitenunit.

INSTALLATIE VAN DE LEIDINGEN

Beperkingen van de leidingen

1 Luchtbehandelingsunit
2 Aansluitleiding van expansieklepkit naar luchtbehandelingsunit
3 Klepkit
4 Vloeistofleiding
5 Gasleiding
L vam |
A -5/+5(")
L 5

(*) Onder of boven de klepkit.

L moet worden beschouwd als een deel van de totale maximale
leidinglengte. Zie de montagehandleiding van de buitenunit voor
installatie van de leidingen.

Leidingaansluitingen

Zorg ervoor dat de diameter van de gas- en vloeistofleidingen over-
eenstemt met de capaciteitsklasse van de luchtbehandelingsunit.

Capaciteitsklasse Aansluitleiding

Vloeistofleiding

luchtbehandelingsunit

Gasleiding

50 212,7 26,4
63

80

100 215,9

125 29,52
140

200 219,1

250 222,2

400 228,6 @12,7
500 228,6 @15,9

Keuze van het leidingmateriaal

1. Zorg dat de concentratie verontreinigingen in de leidingen
(waaronder olién die tijdens de fabricage worden gebruikt)
maximaal 30 mg/10 m bedraagt.

2. Gebruik voor koelmiddelleidingen materiaal met de volgende
specificaties:

B Constructiemateriaal: met  fosforzuur
naadloze koperen buis voor koelmiddel.

gedeoxideerde,

B Getemperde kwaliteit: gebruik leidingen van getemperd staal
in functie van de leidingdiameter zoals aangegeven in de
tabel hieronder.

Getemperde kwaliteit van het

Leidingdiameter leidingmateriaal

<15,9 0
>19,1 1/2H
O = Gegloeid

1/2H = Halfhard

De wanddikte van de koelmiddelleidingen moet voldoen aan
de geldende plaatselike en nationale voorschriften. De
minimale leidingdikte voor leidingen voor R410A moet
overeenstemmen met de waarden in de tabel hieronder.

Leidingdiameter Minimale dikte (mm)

6,4 0,80
9,5 0,80
12,7 0,80
15,9 0,99
19,1 0,80
22,2 0,80
28,6 0,99

3.  Wanneer de vereiste leidingdiameters (inch-maten) niet verkrijg-
baar zijn, mag u ook andere diameters (mm-maten) gebruiken;
houd hierbij rekening met de volgende punten:

B neem de leidingdiameter die het dichtst bij de gevraagde
diameter ligt.

B gebruik de gepaste adapterstukken voor de overgang van
leidingen met inch-maten naar leidingen met mm-maten
(lokale levering).

Waarschuwingen voor solderen

B Werk met stikstof bij het solderen.
Wanneer u soldeert zonder stikstof te vervangen of zonder stik-
stof in de leiding te blazen, wordt een aanzienlijke geoxideerde
filmlaag op de binnenkant van de leidingen afgezet, wat een
nadelig effect heeft op de kleppen en de compressors in het
koelsysteem en een normale werking in de weg staat.

B Wanneer u soldeert terwijl u stikstof in de leiding inbrengt, moet
de druk van de stikstof op 0,02 MPa staan met een reduceer-
ventiel (= net genoeg om op de huid te voelen).

1 2

<6 I

Koelmiddelleiding
Te solderen deel
Tape

Handklep
Reduceerventiel
Stikstof

S U A W N

B Raadpleeg de handleiding van de buitenunit voor meer
informatie.
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INSTALLATIE VAN DE KLEPKIT

Mechanische installatie

1  Schroef 4x M5-schroeven los om het deksel van de kast van de
klepkit te verwijderen.

2 Boor 4 gaten op de juiste plaats (zoals aangegeven op de
volgende afbeelding) en maak het kast van de klepkit goed vast
met 4 schroeven in de voorziene gaten van @9 mm.

9 Controleer of de lokale leidingen volledig geisoleerd zijn.

De isolatie van lokale leidingen moet komen tot aan de isolatie
die u weer hebt aangebracht in stap 7. Zorg ervoor dat er geen
ruimte is tussen de twee om te voorkomen dat er condensatie
druppelt (werk de aansluiting eventueel af met tape).

Elektrische werkzaamheden

OPMERKING B  Zorg ervoor dat de expansieklep verticaal wordt
ﬂ_ geinstalleerd.
B Zorg voor voldoende vrije ruimte voor onderhoud

later. Raadpleeg afbeelding 5 voor de vereiste
serviceruimte.

Soldeerwerkzaamheden

Raadpleeg de handleiding van de buitenunit voor meer informatie.

3 Maak de lokale inlaat-/uitlaatieidingen klaar net voor de
aansluiting (nog niet solderen).

192.5 mm

[P ——
o] oL
w
D
o
3
3
c—to 0)
o] o

g

I

A Inlaat afkomstig van de buitenunit
B Uitlaat naar luchtbehandelingsunit
C Bevestigingsklem van leiding

4  Schroef 2x M5-schroeven los om de bevestigingsklem van de
leiding (C) te verwijderen.

Verwijder de bovenste en onderste leidingisolatie.

Soldeer de lokale leidingen.
A W Koel de filter en het kleppenhuis af met een natte

doek en zorg dat de temperatuur van de behui-
zing onder de 120°C blijft tijdens het solderen.

B Bescherm de andere onderdelen zoals de
elektriciteitskast, kabelbinders en bedrading voor
rechtstreekse  soldeervlammen tijdens het
solderen.

7 Breng na het solderen de isolatie van de onderste leiding weer
aan en sluit ze af met het bovenste isolatiedeksel (nadat u eerst
de voering hebt verwijderd).

8 Maak de bevestigingsklem van de leiding (C) weer vast (2x M5).

1 Open het deksel van de elektriciteitskast (A).

2 Duw ALLEEN het tweede laagste draadinlaatgat (B) van binnen
naar buiten. Beschadig het membraan niet.

3 Steek de klepkabel (met draden Y1...Y6) van de besturingskast
door dat draadinlaatgat in het membraan en sluit de
kabeldraden aan in de aansluitconnector (C) volgens de
instructies beschreven in stap 4. Leid de kabel uit de kast van de
klepkit zoals te zien in de volgende afbeelding en maak hem
vast met de kabelbinder (D). Zie "Elektrische bedrading" op
pagina 6 voor meer informatie.

e

4  Gebruik een kleine schroevendraaier en volg de instructies voor
het aansluiten van kabeldraden op de aansluitconnector volgens
het bedradingsschema.

| lof
=

5 Let op dat de lokale bedrading en isolatie niet tussen het deksel
van de kast van de klepkit komt vast te zitten wanneer u het sluit.

6  Sluit het deksel van de kast van de klepkit (4x M5).

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing
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INSTALLATIE VAN DE ELEKTRISCHE
BESTURINGSKAST (Raadpleeg afbeelding 3)

o U A W N

Besturingskast
Ophangbeugels
Hoofdprintplaat
Transformator

Aansluitklem

Optionele printplaat (KRP4)

Mechanische installatie

1

Bevestig de besturingskast met de ophangbeugels aan het
installatie-oppervlak.

Gebruik 4 schroeven (voor gaten van @6 mm).
Open de deur van de besturingskast.

Voor elektrische bedrading: raadpleeg "Elektrische bedrading"
op pagina 6.

Instaleer de moeren van de schroefbouten.
Sluit de overbodige openingen af met stoppers (afsluitingen).

Sluit na de installatie de deur goed zodat de besturingskast
waterdicht is.

OPMERKING  Zorg voor voldoende vrije ruimte voor onderhoud later.

p

Raadpleeg voor de  vereiste

serviceruimte.

afbeelding 4

ELEKTRISCHE BEDRADING

Alle lokale bedrading en componenten moet worden
geinstalleerd door een erkend elektricien en moet in
overeenstemming zijn met alle relevante en toepasselijke
internationale, Europese, nationale en plaatselijke richtlijnen,
wetten, regelgevingen en/of voorschriften.

Gebruik uitsluitend koperen draden.

Een hoofdschakelaar of een andere manier om te onderbreken,
met een contactscheiding in alle polen, moet voorzien zijn in de
vaste bedrading in overeenstemming met de toepasselijke
lokale en nationale wetgeving.

Raadpleeg de montagehandleiding bijgesloten bij de buitenunit
voor de grootte van de voedingsbedrading aangesloten op de
buitenunit, het vermogen van de contactverbreker en de
schakelaar, de bedrading en de bedradingsinstructies.

Monteer de aardlekschakelaar en de zekering op de
voedingsleiding.

Aansluiting van de draden in de besturingskast

1

Voor aansluiting op buitenunit en op besturing (lokale levering):
Trek de draden binnenin doorheen de moer en draai de moer
stevig dicht voor een goede trekontlasting en bescherming
tegen water.

Voorzie een bijkomende trekontlasting
voor de kabels. Maak de kabel vast met
de gemonteerde kabelbinder.

Voorzorgsmaatregelen

De thermistorkabel en de afstandsbedieningskabel moet
minstens 50 mm verwijderd zijn van de voedingskabels en de
kabels naar de besturing. Anders kan er een storing optreden
als gevolg van elektrische interferentie.

Gebruik uitsluitend gespecificeerde draden en sluit die stevig
aan op de klemmen. Houd de bedrading netjes zodat ze niet
interfereert met andere toestellen. Slecht uitgevoerde aan-
sluitingen kunnen oververhitting veroorzaken en, in het slechtste
geval, kortsluiting of brand.

EKEQMCBAV3
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Aansluiten van de bedrading: EKEGMCBAV3

B Sluit de draden aan op de klemmenstrook aan de hand van het
bedradingsschema in afbeelding 2. Zie afbeelding 3 voor de
bedradingsinlaat in de kast. De aanduiding van de bedradings-
inlaatopening H1 verwijst naar kabel H1 van het overeen-
komstige bedradingsschema. Er zijn 2 inlaatopeningen voor de
bedrading voor aftakkingen van de communicatiedraad.

B Sluit kabels aan overeenkomstig de technische gegevens in de
hiernavolgende tabel.

Aansluitings- en toepassingstabel

Beschrijving Aansluiten op Type kabel Doorsnede (mm?) ) | Maximumlengte (m) Technische gegevens
alz;d'?lr;g Voeding Voeding HO5VV-F3G2.5 2,5 - Voeding 230 V 1~ 50 Hz
Y1~Y6't) eﬁsgrfIsL;gLTgp Expansieklepkit LIYCY3x2x0,75 20 Digitale output 12V DC
Thermistor R2T
R1.R2 (vloeistofleiding)
R3,R4 Th(‘;rarzl';tgirn';fT B Standaard: 2.5 Analoge input 16 V DC
R5.R6 Thermistor R1T 0.75
' (lucht) HO5VV-F2 x 0,75
P1,P2 Afstandsbediening
Communicatie naar ) ) Zie buitenunit Communicatieleiding 16 V DC
F1,F2 buitenunit Buitenunit
T1,T2 AAN/UIT — Digitale input 16 V DC
- Capaciteitstrap Besturing lokale
— ’ leverin Optionele aansluiting: wanneer de functie van de schakelkast moet worden
Foutsignaal 9 LIYCY4 x2x0,75 uitgebreid: zie KRP4A51 voor meer informatie over instellingen en instructies.
— Werkingssignaal
Ventilator . . .
’ ! . . 1 . Digitale output: spanningsvrij.
C1,C2 Ventilatorsignaal Iucntobkeaf;:r;g\tlaellrriwg;;mn HO5VV-F3G2.5 2.5 Maximum 230 V, maximum 2 A

(*) Aanbevolen maat (alle bedrading moet conform de lokale voorschriften zijn).
(t) Bij de EKEXV400 en 500 moet Y5 niet worden aangesloten.

Bedradingsschema

Printplaat ...Lokale bedrading
Printplaat (optie KRP4) Stroomvoerend
Zekering (250 V, F5A) (A1P) N, Spanningsuvrij
Lokale zekering [ Connector
Lichtgevende diode (servicecontrole - groen) o Draadklem
Magneetrelais
Magneetrelais (ventilator)
..Aardlekschakelaar
Thermistor (lucht)
Thermistor (vloeistof)

...Beschermende aarding (schroef)
s Afzonderlijke component
e Optioneel accessoire

Thermistor (gas)
Capaciteitsadapter
Transformator (220 V/21,8 V)
Klemmenstrook

Elektronische expansieklep
X1M-C1/C2 ........ Output: ventilator AAN/UIT
X1IM-F1/F2......... Communicatie buitenunit
X1M-P1/P2......... Communicatie afstandsbediening
X1M-R1/R2 ........ Thermistor vloeistof

X1M-R3/R4 ........ Thermistor gas

X1M-R5/R6 ........ Thermistor lucht

X1IM-T1/T2 ......... Input: AAN/UIT

X1M-Y1~6

..Expansieklep
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INSTALLATIE VAN THERMISTORS

Koelmiddelthermistors

Plaats van de thermistor

Een goede werking vereist een juiste installatie van de thermistors:

1. Vloeistof (R2T)
Installeer de thermistor achter de verdeler op het koudste deel
van de warmtewisselaar (neem contact op met de dealer van uw
warmtewisselaar).

2. Gas (R3T)
Installeer de thermistor aan de uitlaat van de warmtewisselaar,
zo dicht mogelijk bij de warmtewisselaar.

Controleer eerst of de luchtbehandelingsunit beschermd is tegen
opvriezen. Doe dit tijdens het proefdraaien.

De thermistor moet in een gesloten ruimte worden geinstalleerd.
Installeer hem binnenin de luchtbehandelingsunit, of zorg ervoor dat
hij niet kan worden aangeraakt.

1 Vloeistof R2T
2 Gas R3T

Installatie van de thermistorkabel

1 Leid de thermistorkabel in een afzonderlijke beschermende
buis.

2 Breng altijd een trekontlasting aan op de thermistorkabel om
belasting op deze kabel en loskomen van de thermistor te
voorkomen. Een belaste thermistorkabel of een losgekomen
thermistor kunnen leiden tot slecht contact en onjuiste
temperatuurmetingen.

Bevestiging van de thermistor

A u

Geleid de thermistordraad iets lager om water-
ophoping bovenop de thermistor te voorkomen.

38 L

B Zorg voor een goed contact tussen de thermistor en
de luchtbehandelingsunit. Breng de bovenkant van de
thermistor aan op de luchtbehandelingsunit - dit is het
gevoeligste deel van de thermistor.

12
/‘
ngisg
1 Gevoeligste punt van de thermistor
2 Zorg voor een maximaal contact

1 Bevestig de thermistor met isolerende aluminiumtape (lokale
levering) om voor een goede warmtegeleiding te zorgen.

2 Breng het meegeleverde stuk rubber aan rond de thermistor
(R2T/R3T) om te voorkomen dat de thermistor na enkele jaren
loskomt.

ol

3 Bevestig de thermistor met 2 kabelbinders.

Luchtthermistor

De luchtthermistor (R1T) kan worden geinstalleerd in de kamer waar
temperatuurregeling is vereist of in het zuigdeel van de
lucthbehandelingsunit.

OPMERKING \oor kamertemperatuurregeling kan de bijgeleverde

[ thermistor (R1) worden vervangen door een optionele

- afstandssensorkit KRCS01-1(A) (afzonderlijk te
bestellen).
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Installatie van een langere thermistorkabel
(R1T/R2T/R3T)

De thermistor wordt geleverd met eeen standaardkabel van 2,5 m.
Deze kabel kan worden verlengd tot 20 m.

Monteer de langere thermistorkabel met de meegeleverde
draad-op-draad koppelverbindingen.

1

Snijd de draad door of rol de rest van de thermistorkabel op.

Bewaar minstens 1 m van de oorspronkelijke thermistorkabel.
Rol de kabel niet op in de besturingskast.

Strip de draad £7 mm aan beide uiteinden en steek de uiteinden
in de draad-op-draad koppelverbinding.

Knijp de koppelverbinding vast met de gepaste krimptang.

Warm na de aansluiting de krimpisolatie van de draad-op-draad
koppelverbinding op met een krimpkanon voor een waterdichte
aansluiting.

Draai elektrische isolatietape rond de verbinding.

Breng voor en na de verbinding een trekontlasting aan.

B Maak de verbinding op een toegankelijke plaats.

B Om de verbinding waterdicht te houden, kunt u ze ook
in een schakelkast of een verbindingskast uitvoeren.

B De thermistorkabel moet minstens 50 mm van de
voedingsdraad verwijderd zijn. Anders kan er een
storing optreden als gevolg van elektrische
interferentie.

PROEFDRAAIEN

Na de installatie en wanneer de lokale instellingen zijn ingesteld moet
de installateur de correcte werking controleren. Dit betekent dat de
unit moet proefdraaien - zie de montagehandleiding van de
buitenunit. Controleer de volgende punten alvorens "proef te draaien"
of de unit te gebruiken:

Raadpleeg "Let tijdens de constructie speciaal op de volgende
punten en controleer na installatie" op pagina 3.

Nadat de aanleg van de koelmiddelleiding, afvoerleiding en
elektrische bedrading voltooid is, moet de unit dienovereen-
komstig worden getest om ze te beschermen.

Open de gaszijdige afsluiter.
Open de vloeistofzijdige afsluiter.

Bijkomend proefdraaien

Wanneer het proefdraaien met succes is beéindigd, moet een
bijkomende controle worden uitgevoerd tijdens de normale werking.

1

Sluit het contact T1/T2 (AAN/UIT) of gebruik de
afstandsbediening.

Controleer de werking van de unit aan de hand van de hand-
leiding en controleer of er zich ijs heeft gevormd op de
luchtbehandelingsunit (opvriezing).
Als er zich ijs op de unit heeft gevormd: raadpleeg
"Storingsopsporing" op pagina 10.

Controleer of de ventilator van de luchtbehandelingsunit wel
degelijk ingeschakeld is.

B Bij een slechte verdeling in de luchtbehandelingsunit
kunnen 1 of meer doorgangen van de lucht-
behandelingsunit opvriezen (ijsvorming) — breng de
thermistor (R2T) hier aan.

B Afhankelijk van de werkingsomstandigheden (bijv.:
buitenomgevingstemperatuur), kan het nodig zijn de
instellingen te veranderen na de inwerkingstelling.

BEDIENING EN ONDERHOUD

Bij gebruik van T1/T2 voor de werking van de luchtbehandelingsunit
geldt de volgende conventie:

B Wanneer het T1/T2-signaal wordt gesloten, begint de
luchtbehandelingsunit te werken.

B Wanneer het T1/T2-signaal wordt geopend, stopt de
luchtbehandelingsunit met werken.

WAT TE DOEN VOOR HET GEBRUIK

B Raadpleeg vooraleer de unit in werking te stellen uw
dealer voor de gebruiksaanwijzing van uw systeem.

B Zie de specifieke handleiding van de besturing (lokale
levering) en de luchtbehandelingsunit (lokale
levering).

B Zorg ervoor dat de ventilator van de lucht-
behandelingsunit AAN is wanneer de buitenunit
normaal draait.

Lokale instellingen voor EKEQIVICBA

Raadpleeg de montagehandleiding van de buitenunit en de
afstandsbediening.

Bedrijfsinstelling ingeval van stroompanne

ﬁ Er moet voor gezorgd worden dat T1/T2 na een
stroompanne naar wens is ingesteld. Anders zal het
systeem niet goed werken.

Standnr. Codenr. Beschrijving van de instelling

T1/T2 moet open zijn bij hgt

01 herstellen van de stroom.

22(12)-5 Na een stroompanne moet de status
02t van T1/T2 identiek aan de oorspron-

kelijke status van T1/T2 van véor de
stroompanne blijven.

(*) Na een stroompanne moet T1/T2 veranderd worden in open (geen
koelen/verwarming gevraagd).
(t) Fabrieksinstelling

Regeling binnenventilator instellen

In de stand alleen ventilator en koelen staat de binnenventilator AAN
wanneer de unit draait.

Voor verwarmen zijn meerdere instellingen mogelijk:

Standnr. Codenr. Beschrijving instelling
01 Ventilator AAN bij thermo UIT
22(12)-3 02 Ventilator AAN bij thermo UIT
03™ Ventilator UIT bij thermo UIT

(*) Fabrieksinstelling

Standnr. ) Beschrijving instelling
01 Ventilator UIT bij ontdooien en
olieretour
Ventilator AAN bij ontdooien en
23(13)-8 02 olieretour
03 Ventilator AAN bij ontdooien en
olieretour

(*) Fabrieksinstelling

OPMERKING De combinatie van "Ventilator UIT bij thermo UIT" en
fL_ "Ventilator AAN bij ontdooien/olieretour" resulteert in
- ventilator AAN bij thermo UIT.

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing
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BEDIENINGS- EN DISPLAYSIGNALEN

Geen koelen/verwarming
Open
Input T2 P gevraagd
Gesloten Koelen/verwarming gevraagd

(¥)  Zie lokale instelling 22(12)-5.

OPMERKING W Zie het display van de afstandsbediening voor

‘-l_ output.
B Zie de optionele kit KRP4A51 voor bijkomende
mogelijke signalen.

A Wanneer het bedrijfssignaal wordt geactiveerd, moeten de

luchtbehandelingsuit en de ventilator werken. Anders

wordt een beveiliging geactiveerd of vriest de
luchtbehandelingsunit op.

STORINGSOPSPORING

De afstandsbediening moet op de optiekit worden aangesloten om
het systeem te kunnen instellen en storingen op te sporen.

Geen slechte werking van de airconditioner

Het systeem functioneert niet

B Het systeem herstart niet meteen na het verzoek om
koelen/verwarming.
Als het werkingslampje oplicht, staat het systeem in normale
bedrijfstoestand.
Het systeem herstart niet meteen omdat één van de beveili-
gingen in werking is gesteld om overbelasting van het systeem
te voorkomen. Het systeem zal na 3 minuten automatisch
herstarten.

B Het systeem herstart niet meteen nadat de voeding is
ingeschakeld.
Wacht 1 minuut totdat de microcomputer werkingsklaar is.

Storingsopsporing

Als zich één van de volgende problemen voordoet, neem dan
onderstaande maatregelen en neem contact op met uw verdeler.

Het systeem moet worden hersteld door een bevoegd service-
technicus.

B Als een beveiliging zoals een zekering, onderbreker of aardlek-
schakelaar geregeld in werking wordt gesteld of als de AAN/UIT-
schakelaar niet naar behoren functioneert.

Schakel de hoofdvoeding uit.

B Als het scherm & TEST, het unithummer en de werkingslamp
knipperen en de storingscode verschijnt;
Verwittig uw verdeler en geef hem de storingscode door.

Als het systeem niet naar behoren functioneert en geen van de ver-
melde storingen van toepassing is, dient u de volgende procedures
te volgen om na te gaan wat er misloopt.

Indien het systeem helemaal niet werkt

B Controleer of er een stroompanne is.
Wacht totdat de voeding is hersteld. Indien er zich tijdens de
werking van het systeem een stroomstoring voordoet, start het
systeem weer vanzelf, onmiddellijk nadat de stroom hersteld is.

B Controleer of er een zekering is doorgebrand of dat er een
probleem is met een onderbreker.
Vervang de zekering of stel de onderbreker opnieuw in.

Het systeem stopt nadat de werking is beéindigd

B Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de buitenunit of
luchtbehandelingsunit geblokkeerd is door een voorwerp.
Verwijder de belemmering en zorg ervoor dat de lucht vrij kan
stromen.

B Controleer of het luchtfilter verstopt is.
Vraag een bevoegd servicetechnicus om de luchffilters te
reinigen.

B Er wordt een foutsignaal doorgestuurd en het systeem wordt
stilgelegd.
Als de fout na 5-10 minuten wordt teruggesteld, was de unit-
beveiliging geactiveerd maar de unit werd herstart na verloop
van de evaluatietijd.
Raadpleeg uw verdeler als dit niet helpt.

Als het systeem werkt, maar onvoldoende koelt/verwarmt

B Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de luchtbehandelings-
unit of de buitenunit geblokkeerd is door een voorwerp.
Verwijder de belemmering en zorg ervoor dat de lucht vrij kan
stromen.

B Controleer of het luchtfilter verstopt is.
Vraag een bevoegd servicetechnicus om de luchtfilters te
reinigen.

B Controleer of er deuren of ramen open staan.
Sluit de deuren of ramen om te voorkomen dat de wind naar
binnen waait.

B Controleer of er geen rechtstreeks zonlicht in de kamer schijnt.
Gebruik gordijnen of jaloezieén.

B Controleer of er teveel mensen in de kamer zijn.
De koelwerking vermindert wanneer er teveel warmte in de
kamer wordt gegenereerd.

B Controleer of de warmtebron in de kamer niet te groot is.
De koelwerking vermindert wanneer er teveel warmte in de
kamer wordt gegenereerd.

De luchtbehandelingsunit vriest op

B De thermistor (R2T) werd niet op het koudste deel aangebracht
en een deel van de luchtbehandelingsunit bevriest.
Breng de thermistor aan op het koudste punt.

B De thermistor is losgeraakt.
Maak de thermistor vast.

B De ventilator van de luchtbehandelingsunit draait niet continu.
Wanneer de buitenunit stopt, moet de ventilator van de lucht-
behandelingsunit blijven draaien om het ijs dat zich tijdens de
werking van de buitenunit heeft opgebouwd, te doen smelten.
Zorg ervoor dat de ventilator van de luchtbehandelingsunit blijft
draaien.

Neem in deze gevallen contact op met uw dealer.

ONDERHOUD
ﬁ B Het onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door
bevoegd servicepersoneel.

B Alle voedingscircuits moeten zijn onderbroken voordat
u aan de klemmen begint te werken.

B De isolatie van de elektronische componenten kan
door water of schoonmaakmiddel worden aangetast,
waardoor deze componenten kunnen doorbranden.

EISEN BlJ HET ONTMANTELEN

Het ontmantelen van de unit, behandelen van het koelmiddel, olie en
andere onderdelen moet gebeuren in overeenstemming met de
relevante lokale en nationale wetgeving.
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