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Afbeelding 1 - Beschrijving van de etiketten aangebracht op de eenheid 
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Eenheid met dubbelcircuit 
 

1 Transductor lage druk 13 Brandstofniveau 

2 Brandstofinjectie elektromagnetische klep 14 VVR elektromagnetische klep (3.1 VR) 

3 Peilglas brandstofstroom 15 VVR elektromagnetische klep (2.4 VR) 

4 Temperatuursensor uitstromend water verdamper 16 VVR elektromagnetische klep (1.8 VR) 

5 Temperatuursensor inkomend water verdamper 17 Hoge drukschakelaar 

6 Luchtzuivering 18 Temperatuursensor afvoer 

7 Waterafvoer 19 Transductor oliedruk 

8 Afsluitklep vloeistofleiding 20 Temperatuursensor aanzuiging 

9 Veiligheidskleppen hoge druk 21 Veiligheidskleppen lage druk 

10 Onderhoudsklep vullen koelmiddel 22 Onderhoudsklep 

11 Onderhoudsklep afvoeren olie 23 Klep straalpomp 

12 Afsluitklep olieleiding 24 Transductor hoge druk 
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Afbeelding 2 - Beschrijving van de etiketten op het elektrische paneel 

 
Eenheid met enkelcircuit 

 
 

Eenheid met dubbelcircuit 
 
Identificatie van de labels 

1 Logo van de fabrikant 8 Hijstructies 

2 Waarschuwing elektriciteit 9 Koelmiddel  

3 Stand afsluitklep 10 W012-symbool 

4 Controle strakheid kabels 11 Opgelet gesloten klep! 

5 Hoogspanningsgevaar 12 Let op 

6 Transportetiket VN 2857 13 Koperen kabels 

7 Naamplaatje eenheid   14 Drukkleppen 
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1 Inleiding  

In deze gebruiksaanwijzing staat informatie over mogelijkheden en standaard procedures voor alle eenheden uit deze serie, 
en deze handleiding is een belangrijk document voor gekwalificeerd personeel maar is niet bedoeld om dergelijk personeel te 
vervangen. 
Alle eenheden worden geleverd met bedradingsdiagrammen en maattekeningen waarop informatie staat over de grootte en 
het gewicht van elk model. 
In geval van afwijkingen tussen de inhoud van de gebruiksaanwijzing en de bij de eenheid geleverde documentatie, moet u 
altijd vertrouwen op het bedradingsdiagram en de maattekeningen omdat deze een integraal onderdeel van deze 
gebruiksaanwijzing zijn. 
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door vooraleer de eenheid te installeren en op te starten. 
Een verkeerde installatie kant tot elektrische schokken, kortsluitingen, lekkages, brand of andere schade leiden bij de 
apparatuur en/of letsel veroorzaken.  
De eenheid moet door professionals/professionele technici worden geïnstalleerd in overeenstemming met de huidige wetten 
van het land waarin de eenheid wordt geïnstalleerd.  
Tevens moet de eenheid worden opgestart door bevoegd en opgeleid personeel en moeten alle activiteiten worden uitgevoerd 
in overeenstemming met en in volledige naleving van de locale normen en wetten.  
 
ALS DE INSTRUCTIES IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING NIET HELEMAAL DUIDELIJK ZIJN, INSTALLEER EN/OF 
START HET APPARAAT NIET OP. 
 
Neem, bij twijfel, contact op met de door de fabrikant geautoriseerde vertegenwoordiger voor service en meer informatie. 
 

1.1 Voorzorgsmaatregelen tegen restrisico's  
 

1. installeer de eenheid volgens de instructies in deze handleiding. 
2. voer regelmatig alle in deze handleiding genoemde onderhoudswerkzaamheden uit 
3. draag geen kleding of accessoires die door luchtstromen kunnen worden ingesloten of aangezogen; bind lange 

haren samen voordat u de eenheid betreedt. 
4. voordat u de machinebekleding opent, moet u zich ervan vergewissen dat deze stevig aan de machine scharniert. 
5. de koelribben van de warmtewisselaars en de randen van metalen onderdelen en panelen kunnen snijwonden 

veroorzaken. 
6. verwijder de afschermingen niet van mobiele componenten terwijl de eenheid in werking is. 
7. zorg ervoor dat de mobiele onderdeelafschermingen correct gemonteerd zijn voordat u de eenheid opnieuw 

opstart. 
8. ventilatoren, motoren en riemaandrijvingen kunnen in werking zijn: wacht voor het betreden altijd tot deze 

stoppen en neem passende maatregelen om te voorkomen dat ze starten. 
9. de oppervlakken van de machine en de leidingen kunnen zeer warm of koud worden en het risico van verbranding 

met zich meebrengen 
10. overschrijd nooit de maximale drukgrens (PS) van het watercircuit van het apparaat. 
11. alvorens delen van de watercircuits onder druk te verwijderen, sluit u het betreffende deel van de leiding en voert 

u de vloeistof geleidelijk af om de druk op het atmosferische niveau te stabiliseren. 
12. gebruik uw handen niet om mogelijke koelmiddellekken te controleren. 
13. deactiveer de eenheid met behulp van de hoofdschakelaar van het net voordat het bedieningspaneel wordt 

geopend 
14. controleer of het apparaat correct is geaard voordat u het start. 
15. het apparaat op een geschikte plaats installeren; in het bijzonder niet buitenshuis installeren als het bedoeld is 

voor gebruik binnenshuis. 
16. geen kabels met onvoldoende doorsnede of verlengsnoeren gebruiken, zelfs niet voor zeer korte perioden of 

noodgevallen. 
17. voor eenheden met vermogenscompensatiecondensatoren, wacht 5 minuten na het verwijderen van de 

elektrische voeding voordat u toegang krijgt tot de binnenkant van het schakelbord. 
18. als de eenheid is uitgerust met centrifugaalcompressoren met geïntegreerde omvormer, moet u de eenheid van 

het net loskoppelen en minimaal 20 minuten wachten voordat u het onderhoud uitvoert: de resterende energie 
in de componenten, die minstens even lang op zich laat wachten, brengt het risico van elektrocutie met zich mee. 

19. het apparaat bevat koelgas onder druk: de drukapparatuur mag niet worden aangeraakt, behalve tijdens het 
onderhoud, dat moet worden toevertrouwd aan gekwalificeerd en geautoriseerd personeel 

20. sluit de hulpprogrammaôs aan op de eenheid volgens de aanwijzingen in deze handleiding en op de bekleding 
van de eenheid zelf 

21. Om milieurisico's te vermijden, moet u ervoor zorgen dat eventuele lekkende vloeistof wordt opgevangen in 
geschikte apparatuur in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. 

22. als een onderdeel gedemonteerd moet worden, zorg er dan voor dat het op de juiste wijze opnieuw wordt 
gemonteerd voordat de eenheid wordt opgestart. 

23. wanneer de geldende voorschriften de installatie van brandblusinstallaties in de buurt van de machine vereisen, 
controleer dan of deze geschikt zijn voor het blussen van branden op elektrische apparatuur en op de smeerolie 
van de compressor en het koelmiddel, zoals aangegeven op de veiligheidsinformatiebladen van deze 
vloeistoffen. 

24. wanneer de eenheid is uitgerust met inrichtingen voor het ontluchten van overdruk (veiligheidskleppen): bij het 
in werking stellen van deze kleppen wordt het koelgas bij een hoge temperatuur en snelheid vrijgelaten; 
voorkomen dat het vrijkomen van gas schade toebrengt aan personen of voorwerpen en, indien nodig, het gas 
afvoeren volgens de bepalingen van EN 378-3 en de geldende plaatselijke voorschriften. 

25. alle veiligheidsvoorzieningen in goede staat houden en periodiek controleren volgens de geldende voorschriften 
26. alle smeermiddelen in goed gemarkeerde recipiënten bewaren 
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27. bewaar geen brandbare vloeistoffen in de buurt van de eenheid 
28. soldeer of las alleen lege leidingen na verwijdering van alle sporen van smeerolie; gebruik geen vlammen of 

andere warmtebronnen in de buurt van leidingen met koelvloeistof. 
29. Gebruik geen open vuur in de buurt van het apparaat. 
30. de machine moet zijn opgesteld in constructies die overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en technische 

normen tegen atmosferische ontladingen zijn beschermd 
31. buig of raak geen leidingen die vloeistoffen onder druk bevatten 
32. het is niet toegestaan om op de machine te lopen of andere voorwerpen te laten rusten 
33. de gebruiker is verantwoordelijk voor de algemene evaluatie van het brandgevaar in de plaats van installatie 

(bijvoorbeeld berekening van de brandlast) 
34. de eenheid tijdens het transport altijd aan de bodem van het voertuig bevestigen om te voorkomen dat het zich 

verplaatst en kantelt 
35. de machine moet worden getransporteerd volgens de geldende voorschriften, rekening houdend met de 

eigenschappen van de vloeistoffen in de machine en de beschrijving daarvan op het veiligheidsinformatieblad 
36. onjuist transport kan schade aan de machine veroorzaken en zelfs lekkage van de koelvloeistof. Voor de 

inbedrijfstelling moet de machine worden gecontroleerd op lekken en overeenkomstig worden gerepareerd. 
37. de accidentele afvoer van koelmiddel in een gesloten ruimte kan een zuurstoftekort en dus het risico op 

verstikking veroorzaken: installeer de machine in een goed geventileerde omgeving volgens EN 378-3 en de 
geldende plaatselijke voorschriften. 

38. de installatie moet voldoen aan de eisen van EN 378-3 en de geldende plaatselijke voorschriften; bij installaties 
binnenshuis moet een goede ventilatie worden gegarandeerd en moeten er zo nodig koelmiddeldetectoren 
worden gemonteerd. 

 

1.2 Algemene beschrijving 
Waterkoelers van Daikin die zijn uitgerust met omvormers met een schroefcompressor, werden geheel in de fabriek 
geassembleerd en getest voordat ze werden verzonden. 
De machine, die erg compact is, maakt gebruik van R134a/R1234ze(E)-koelmiddel dat geschikt is voor het complete 
toepassingsbereik van de machine. 
De controller is in de fabriek van te voren opgewonden, ingesteld en getest. Alleen normale verbindingen zijn nodig zoals een 
pijpleiding, elektrische verbindingen en pompkoppelingen, zodat het installeren makkelijker verloopt en ook betrouwbaarder 
is. Alle werkende veiligheids- en regelsystemen zijn in de fabriek op het regelpaneel geïnstalleerd. 
De instructies in deze gebruiksaanwijzing zijn van toepassing op alle modellen uit deze serie tenzij anders aangegeven. 
 

1.3 Toepassing 
De EWWD(EWWH) VZ-eenheden die zijn uitgerust met een compressor met een enkele schroef en verstelomvormers zijn 
ontworpen en geconstrueerd om gebouwen of industriële processen te koelen en/of te verwarmen. Technici van Daikin, die 
hier speciaal voor zijn opgeleid, moeten het uiteindelijke systeem voor de eerste keer opstarten. Het niet in acht nemen van 
deze opstartprocedure maakt de garantie ongeldig. 
De standaard garantie dekt onderdelen van deze apparatuur waarvan de defecten in materiaal of vakmanschap zijn bewezen. 
Materiaal dat blootstaat aan natuurlijk verbruik wordt niet door de garantie gedekt. 
De koeltorens die in combinatie met de eenheden van Daikin worden gebruikt moeten op basis van een breed scala aan 
toepassingen worden gekozen, zoals beschreven in het hoofdstuk "Bedrijfslimieten". Vanuit het energiebesparingsstandpunt 
is het te prefereren om het temperatuurverschil tussen het hete circuit (condensator) en het koude circuit (verdamper) minimaal 
te houden. Het is echter altijd nodig te controleren dat de machine werkt in het in deze gebruiksaanwijzing opgegeven 
temperatuurbereik. 
 

1.4 Informatie over koelmiddel R1234ze (E) 
Dit product kan worden uitgerust met het koelmiddel R1234ze(E) dat een minimale impact heeft op het milieu, dankzij de lage 
waarde van het aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential - GWP). R1234ze(E)-koelmiddel is volgens de 
Europese Richtlijn 2014/68/EU geclassificeerd als een (ongevaarlijke) stof van groep 2, aangezien het bij normale 
omgevingstemperatuur niet ontvlambaar en niet giftig is. Daarom zijn er geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig voor 
opslag, transport en behandeling.  
De producten van Daikin Applied Europe S.p.A. voldoen aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen en verwijzen voor 
het ontwerp van de eenheid naar de productnorm EN378:2016 en de industriële norm ISO5149. De goedkeuring van de lokale 
overheden moet worden gecontroleerd aan de hand van de Europese norm EN378 en/of ISO 5149 (waarbij R1234ze(E) 
geclassificeerd is als A2L - Licht ontvlambaar gas). 
 

Fysische kenmerken van het koelmiddel R1234ze (E) 
 

Veiligheidsklasse A2L  

PED Vloeistofgroep 2 

Praktische grenswaarde (kg/m3)  0,061 

ATEL/ ODL (kg/m3) 0,28 

LFL (kg/m3)@ 60°C 0,303 

Dampdichtheid @25°C, 101,3 kPa (kg/m3) 4,66 

Moleculaire massa 114,0 
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Normaal kookpunt (°C) -19 

GWP (100 jaar ITH) 7 

GWP (ARS 100 jaar ITH) <1 

Zelfontbrandingstemperatuur (°C) 368 

 

1.5 Veiligheidsinstallatie 

De koeler moet worden geïnstalleerd in de open lucht of in een machinekamer (locatie-indeling III). 
Om de locatieclassificatie III te waarborgen, moet er een mechanische ontluchting op het (de) secundaire circuit(s) worden 
geïnstalleerd. 
De lokale bouwvoorschriften en veiligheidsnormen moeten worden nageleefd; bij gebrek aan lokale voorschriften en normen 
wordt verwezen naar EN 378-3:2016 als leidraad. 
In paragraaf "Aanvullende richtlijnen voor een veilig gebruik van R1234ze(E)" is aanvullende informatie opgenomen die aan 
de eisen van de veiligheidsnormen en bouwvoorschriften moet worden toegevoegd.  

1.5.1 Aanvullende richtlijnen voor het veilig gebruik van R1234ze(E) voor apparatuur die zich in de open lucht 

bevindt. 

Koelsystemen in de open lucht moeten zodanig zijn geplaatst dat wordt voorkomen dat gelekt koelmiddel een gebouw 
binnenstroomt of op andere wijze personen en goederen in gevaar brengt.  
Het koelmiddel mag in geval van lekkage niet in een ventilatieopeningen voor verse lucht, deuropeningen, valdeuren of 
soortgelijke openingen kunnen stromen. Wanneer een afdak voor koelapparatuur in de open lucht is aangebracht, moet het 
zijn voorzien van natuurlijke of geforceerde ventilatie.  
Voor koelinstallaties die buiten zijn geïnstalleerd op een plaats waar het vrijkomen van koelmiddel kan stagneren, bijvoorbeeld 
onder de grond, moet de installatie voldoen aan de eisen voor gasdetectie en ventilatie van machinekamers. 

1.5.2 Aanvullende richtlijnen voor het veilig gebruik van R1234ze(E) voor apparatuur in een machinekamer  

Wanneer een machinekamer wordt gekozen voor de plaats van de koelapparatuur moet deze zich bevinden in 
overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorschriften. Voor de beoordeling kunnen de volgende eisen (conform EN 
378-3:2016) worden gebruikt. 

¶ Er wordt een risicoanalyse op basis van het veiligheidsconcept voor het koelsysteem (zoals bepaald door de 
fabrikant, met inbegrip van de vullings- en veiligheidsindeling van het gebruikte koelmiddel) uitgevoerd om te 
bepalen of het noodzakelijk is het koelsysteem in een afzonderlijke koelmachinekamer te plaatsen. 

¶ Machinekamers mogen niet worden gebruikt als bezette ruimten. De eigenaar of gebruiker van het gebouw moet 
ervoor zorgen dat de toegang tot de machinekamer of de algemene installatie alleen wordt toegestaan door 
gekwalificeerd en opgeleid personeel dat het noodzakelijke onderhoud uitvoert. 

¶ De machinekamers mogen niet worden gebruikt voor opslag, met uitzondering van gereedschap, reserveonderdelen 
en compressorolie voor de geïnstalleerde apparatuur. Koelmiddelen of ontvlambare of giftige stoffen moeten worden 
opgeslagen zoals vereist door de nationale voorschriften.  

¶ Open vlammen zijn in machinekamers niet toegestaan, met uitzondering van las- en soldeerwerkzaamheden of 
soortgelijke activiteiten, en dan alleen op voorwaarde dat de koelmiddelconcentratie wordt bewaakt en er voor 
voldoende ventilatie wordt gezorgd. Dergelijke open vuur mag niet onbeheerd worden gelaten. 

¶ Buiten de ruimte (in de buurt van de deur) moet een schakelaar (van het noodtype) voor het stoppen van de 
koelinstallatie aanwezig zijn. Een soortgelijke werkende schakelaar moet zich op een geschikte plaats in de ruimte 
bevinden. 

¶ Alle leidingen die door vloeren, plafonds en wanden van machinekamers lopen, moeten worden afgesloten. 

¶ Het hete oppervlak mag niet warmer zijn dan 80 % van de zelfontbrandingstemperatuur (in °C) of 100 K lager dan 
de zelfontbrandingstemperatuur van het koelmiddel, indien deze hoger is.  

Koelmiddel Automatische ontstekingstemperatuur  Maximale oppervlaktetemperatuur 

R1234ze 368 °C 268 °C 

¶ De machinekamers moeten voorzien zijn van naar buiten opengaande deuren die in aantal voldoende zijn om de 
ontsnappingsvrijheid voor personen in noodgevallen te waarborgen; de deuren moeten goed vastzitten, zelfsluitend 
zijn en zodanig zijn ontworpen dat zij van binnenuit kunnen worden geopend (antipanieksysteem).  

¶ In speciale machinekamers waar de koelmiddelvulling zich boven de praktische limiet voor het volume van de 
ruimte bevindt, moet een deur aanwezig zijn die ofwel rechtstreeks naar de buitenlucht opent ofwel via een speciale 
vestibule die is voorzien van zelfsluitende, nauwsluitende deuren. 

¶ De ventilatie van machinekamers moet zowel voor normale bedrijfsomstandigheden als voor noodgevallen 
voldoende zijn.  

¶ Ventilatie voor normale bedrijfsomstandigheden moet in overeenstemming zijn met de nationale voorschriften. 

¶ Het mechanische noodventilatiesysteem moet in werking worden gesteld door een of meer detectoren in de 
machinekamer.  

o Dit ventilatiesysteem moet: 
Á Onafhankelijk zijn van enig ander ventilatiesysteem op de locatie. 
Á voorzien zijn van twee onafhankelijke noodbedieningsorganen, één buiten de machinekamer en 

de andere binnen. 
o De noodventilator voor afzuiging moet:  

Á Ofwel in de luchtstroom zitten met de motor buiten de luchtstroom, , of geschikt zijn voor 
gevaarlijke gebieden (volgens de beoordeling).  

Á Zodanig geplaatst zijn om te voorkomen dat de luchtafvoerkanalen in de machinekamer onder 
druk komen te staan. 

Á geen vonken veroorzaken als het in contact komt met het leidingmateriaal. 
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o De luchtstroom van de mechanische noodventilatie moet ten minste het volgende bedragen 

ὠ πȟπρτά  
waar  

V de luchtstroom is in m3/s;  

m  de massa van de koelmiddelvulling in kg in het koelsysteem met de grootste vulling is, waarvan 
een deel zich in de machinekamer bevindt;  

0.014  een omrekeningsfactor is.  
o De mechanische ventilatie moet continu in werking zijn of door de detector worden ingeschakeld. 

 

¶ De detector moet automatisch een alarm in werking stellen, de mechanische ventilatie in werking stellen en het 
systeem stopzetten wanneer het in werking treedt. 

¶ De plaats van de detectoren wordt gekozen in verhouding tot het koelmiddel en wordt bepaald door de plaats waar 
het koelmiddel uit het lek zich concentreert.  

¶ Bij de plaatsing van de detector moet naar behoren rekening worden gehouden met de plaatselijke 
luchtstroompatronen, waarbij rekening wordt gehouden met de plaats van de ventilatiebronnen en de roosters. Ook 
moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van mechanische beschadiging of verontreiniging.  

¶ In iedere machinekamer of de beschouwde bezette ruimte moet ten minste één detector zijn aangebracht en/of in 
de laagste ondergrondse ruimte voor koelmiddelen die zwaarder zijn dan lucht en op het hoogste punt voor 
koelmiddelen die lichter zijn dan lucht. 

¶ De werking van de detectoren wordt voortdurend gecontroleerd. In het geval van een defecte detector moet de 
noodprocedure worden geactiveerd alsof er koelmiddel is gedetecteerd.  

¶ De vooraf ingestelde waarde voor de koelmiddelendetector op 30 °C of 0 °C (de meest kritische waarde is van 
toepassing) wordt ingesteld op 25 % van de LFL. De detector moet bij hogere concentraties geactiveerd blijven. 

Koelmiddel LFL Vooraf instellen alarm 

R1234ze 0,303 kg/m3 0,07575 kg/m3 16500 ppm 

 

¶ Alle elektrisch materiaal (niet alleen het koelsysteem) moet geschikt zijn voor gebruik in de bij de risicobeoordeling 
vastgestelde zones.  Elektrisch materiaal wordt geacht aan de voorschriften te voldoen als de elektrische voeding 
wordt geïsoleerd wanneer de koelmiddelconcentratie 25 % van de onderste ontvlambare grenswaarde of minder 
bedraagt.  

¶ Machinekamers of speciale machinekamers moeten duidelijk als zodanig op de ingangen van de ruimte zijn 
aangegeven, samen met waarschuwingsborden die aangeven dat onbevoegden de ruimte niet mogen betreden en 
dat roken, naakt licht of vlammen verboden zijn. In de berichten moet ook worden vermeld dat in geval van nood 
alleen bevoegde personen die bekend zijn met de noodprocedures, mogen beslissen of zij de machinekamer 
betreden. Bovendien moeten waarschuwingsberichten worden aangebracht die de ongeoorloofde bediening van 
het systeem verbieden. 

¶ De eigenaar/operator houdt een logboek van het koelsysteem bij. 

 
 

 

De optionele lekdetector die door DAE bij de koelmachine wordt geleverd, mag uitsluitend worden 
gebruikt om de koelmiddellekkage uit de koelmachine zelf te controleren. 
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2 INSTALLEREN 

2.1 Opslag 
Er moeten enkele voorzorgsmaatregelen worden genomen indien het nodig is om de eenheid vóór het installeren op te bergen. 

¶ Verwijder het beschermende plastic niet. 

¶ Stel de eenheid niet bloot aan de elementen. 

¶ Stel de eenheid niet bloot aan direct zonlicht. 

¶ Gebruikt de machine niet in de nabijheid van een hittebron en/of open vuur. 

¶ Plaats het in ruimtes waar de kamertemperatuur tussen de +5°C en 55°C ligt (kamertemperaturen die hoger de limiet 
zijn kunnen de veiligheidsklep activeren, met een verlies van koelmiddel tot gevolg. 

2.2 Ontvangen en hanteren 
Na ontvangst moet u de eenheid meteen inspecteren. Let er vooral op dat alle onderdelen van de machine intact zijn, en dat er geen 
vervormingen zijn als gevolg van botsingen. Dien onmiddellijk een schriftelijke klacht in bij de bezorger als er bij ontvangst schade 
aan het product wordt ontdekt. 
Retourzendingen gaan af fabriek Daikin Applied Europe Spa. 
Daikin Applied Europe Spa. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan apparatuur opgelopen tijdens het transport 
naar de plaats van bestemming. 
Het isolatiemateriaal van de hoeken van de verdamper, waar de hijsgaten in zitten, worden apart verzonden, en moeten op de plek 
zelf worden geassembleerd nadat de eenheid permanent werd geïnstalleerd. Zelfs de trillingsvrije kussens (optioneel) worden apart 
verzonden. Zorg ervoor dat deze artikelen, indien nodig, bij de eenheid worden geleverd. 
Wees erg voorzichtig bij het hanteren van de eenheid zodat schade aan het bedieningspaneel en de pijpleidingen met het koelmiddel 
worden voorkomen. 
De eenheid moet worden opgehesen door in elk van de vier hoeken, waar de hijsgaten zitten, een haak te steken (raadpleeg de 
hijsinstructies). Langs de lijn die de hijsgaten verbindt moeten afstandsbalken worden gebruikt om schade aan het elektrische paneel 
en de schakelkast van de compressor te voorkomen (zie afbeelding). Hijs de machine niet aan een ander punt op. 
Controleer tijdens het ophijsen dat de hijskabels en/of kettingen niet in contact komen met het elektrische paneel of de pijpleidingen.  
Als voor het verplaatsen van de machines gebruik wordt gemaakt van sleden of schoenen, duw dan alleen maar aan de onderzijde 
van de machine zonder dat u daarbij de koperen en stalen pijpen, compressors en/of het elektrische paneel aanraakt. 
Let erop dat u tijdens het hanteren geen pijpen, kabels of andere geïnstalleerde accessoires raakt. 
Tijdens het hanteren van de machine moet voor alle benodigde middelen die de persoonlijke veiligheid garanderen worden gezorgd. 

 

Raadpleeg de maattekening voor de hydraulische en elektrische verbindingen van de eenheid.  

De algehele afmetingen van de machine, en ook de in deze gebruiksaanwijzing gegeven gewichten, 

zijn puur indicatief. 

De contractuele maattekening en het relevante bedradingsdiagram worden bij de bestelling aan de 

klant geleverd. 

2.3 HIJSINSTRUCTIES 

 

 

Eenheid met enkelcircuit Eenheid met dubbelcircuit 
Afbeelding 3 ï Instructies voor het optillen 
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1)   Apparatuur, touwen, hijs- en hefgereedschappen en hanteringsprocedures moeten voldoen aan de lokale wet- en 
regelgeving.  
2)   Gebruik alleen de gaten op de warmtewisselaars om de machine op te hijsen. 
3)   Alle hijspunten moeten tijdens het hanteren worden gebruikt. 
4)   Gebruik alleen hijshaken die vergrendeld kunnen worden. De haken moeten veilig worden vastgezet vóór het hijsen. 
5)   De touwen en de haken moeten een capaciteit hebben die geschikt is voor de lading. Raadpleeg het naamplaatje op de 
eenheid waarop het gewicht van de machine staat aangegeven.     
6)   De installateur moet de juiste keuze maken en gebruik maken van hijsapparatuur. Wij raden aan kabels met een minimale 
verticale capaciteit gelijk aan het totale gewicht van de machine te gebruiken. 
7)   De machine moet langzaam omhoog worden gehesen en goed horizontaal blijven. Verstel, indien nodig, de hijsapparatuur 
, zodat de machine horizontaal blijft. 
 

2.4 Positionering en assemblage 
De eenheid moet op een horizontaal vlak van cement of staal dat geschikt is om het totale gewicht van de complete machine 
in werking te steunen, en moet zo worden gepositioneerd dat er ruimte overblijft aan een kant van de eenheid zodat het 
mogelijk is om schoon te maken en/of de verdamper en de pijpleidingen van de condensator. Raadpleeg de onderstaande 
afbeelding voor de betrokken delen. De pijpleidingen van de condensator en verdamper worden aan de binnenkant van de 
pijpplaat verlengd zodat, indien nodig, vervangen mogelijk is.  
 

 
Afbeelding 4 ï Positionering eenheid 

 
De positie van de machine moet dusdanig zijn dat alle veiligheids- en regelapparatuur toegankelijk blijven. Dek nooit 
veiligheidsapparatuur (veiligheidskleppen, drukschakelaar), die, als gevolg van hun belangrijke rol, regelmatig moeten worden 
gecontroleerd, nooit af. De veiligheidskleppen moeten een externe aansluiting hebben. Wat betreft de afmetingen van de 
uitlaatpijp van de veiligheidsklep raden wij aan de geharmoniseerde standaarden EN378 en EN13136 te gebruiken. 
Deze eenheden omvatten de installatie van twee veiligheidskleppen voor elke wisselaar, geïnstalleerd op een wisselklep, die 
altijd een actieve klep in stand houdt. Daarom moeten beide veiligheidskleppen op elke wisselaar buiten de machinekamer 
worden aangesloten. Deze pijpen moeten worden geïnstalleerd zodat, als de klep opent, het geloosd koelmiddel geen mensen 
en/of voorwerpen raakt, of het gebouw kan binnenkomen via ramen en/of andere openingen. 
De machinekamer moet goed zijn geventileerd om te voorkomen dat koelmiddel zich binnen opeenhoopt waardoor het juiste 
zuurstofgehalte uit de lucht wordt gehaald met verstikking tot gevolg. Wat dat betreft raden wij aan geharmoniseerde standaard 
EN378-3 (Vereisten voor veiligheid en milieu - installeren en bescherming van personen) of soortgelijke standaarden te 
gebruiken. 

 

Als de lucht door vervuild is met een hoog percentage aan koelmiddel (raadpleeg het veiligheidsblad 

van het koelmiddel), dan kan dit leiden tot verstikking, verlies van mobiliteit en bewusteloosheid bij 

het inademen. Voorkom contact met de ogen en de huid. 

2.5 Schokdempers 
De apart geleverde trillingsvrije rubberen matten (optioneel) moeten onder de hoeken van het apparaat worden geplaatst 
(tenzij er speciale specificaties zijn). Deze matten zorgen voor een minimale isolatie. Het wordt aangeraden matten te 
gebruiken bij alle installaties waar de overdracht van trillingen groot is. Installeer ook trillingsvrije naden op de waterpijpen om 
de spanning op de pijpen, de trillingen en het lawaai te reduceren. 

 

De eenheden worden verzonden met gesloten koelmiddelkleppen om dergelijke vloeistoffen tijdens 

het transport te isoleren. De kleppen moeten afgesloten blijven totdat een door Daikin bevoegd 

technicus na het inspecteren van de machine en de installatie ervan heeft gecontroleerd, de machine 

in gebruikt neemt. 

2.6 Vastmaken aan de grond 
Na het positioneren moet de machine stevig aan de grond worden vastgemaakt of met een metalen structuur worden uitgerust 
om de machine te ondersteunen. Daarom is de onderzijde van de machine uitgerust met gaten van 22 mm in diameter zodat 
deze aan de grond kan worden vastgemaakt. 

2.7 Waterleidingen 

2.7.1 Waterleidingen van de verdamper en de condensator  

De condensators en verdampers zijn uitgerust met buizen met groeven voor Victaulic-aansluitingen of, als optie, met geflensde 
aansluitingen. De installateur moet voor de mechanische koppeling zorgen waarbij de aansluitingen zijn aangepast aan de 
maat van het systeem.  

Type eenheid A (m) 

VZ Enkelvoudig circuit 3,5 

VZ Dubbel circuit 4,5 
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Belangrijke mededelingen met betrekking tot lassen 
1. Verwijder de temperatuursensoren van de bronnen als er voor de flensaansluitingen gelast moet worden, zodat dat schade 

aan de elektronische regelborden wordt voorkomen. 
2. Er moet op de juiste manier worden geaard om schade aan de elektronische controller te voorkomen. 
3. Start de mechanische ventilatie van de machinekamer voor alle onderhoudswerkzaamheden.  
Sommige drukkoppelingen zitten op zowel inlaat als de uitlaat van de wisselaarkoppen. Deze koppelingen regelen het 
laadverlies van water. Het laadverlies van water en de stroom voor condensatoren en verdampers worden weergegeven in de 
relevante gebruiksaanwijzingen van het product. Raadpleeg het naamplaatje van de warmtewisselaar om het te identificeren. 
Zorg ervoor dat de aansluitingen van de waterinlaat en -uitlaat overeenkomen met de maattekeningen en de indicaties 
aangetroffen op de aansluitingen. Een verkeerd aangesloten waterleiding kan defecten bij de machine veroorzaken en/of de 
prestaties ervan verminderen. 

OPMERKING 

Als er gebruik wordt gemaakt van een hydraulische aansluiting die wordt gedeeld met het verwarmingssysteem, dan moet u 

ervoor zorgen dat de temperatuur van het water dat in de verdamper stroomt niet de maximaal toegestane waarde overschrijdt. 

Dit fenomeen kan ertoe leiden dat de veiligheidsklep open gaat en dat er dus koelmiddel in de atmosfeer terechtkomt. 

De pijpen moeten, voordat ze worden aangesloten op de machine, worden ondersteunt om het gewicht en de spanning op de 
aansluitingen te reduceren. Bovendien moeten de pijpen adequaat worden geïsoleerd. Tevens moet er een waterfilter die kan 
worden geïnspecteerd op beide ingangen worden geïnstalleerd (verdamper en condensator). Installeer, als aanvulling op de 
waterdrukmeters, op beide warmtewisselaars afsluitkleppen van de juiste afmetingen om afvoeren en inspecteren mogelijk te 
maken zonder dat het systeem helemaal moet worden leeggemaakt. 

 

Installeer een mechanische filter die bij elke invoer kan worden geïnspecteerd en in staat is om solide 

voorwerpen groter dan 1,2 mm kan filteren zodat schade aan de pijpleidingen van de warmtewisselaar 

wordt voorkomen. 

2.7.2 Debietregelaar 

Op de inlaat van de verdamper moet, voordat de eenheid wordt gestart. een debietregelaar worden geïnstalleerd voor een 
goed stroomsnelheid van het water. Bovendien schakelt dit apparaat de eenheid uit als de waterstroom wordt onderbroken 
zodat wordt voorkomen dat de verdamper bevriest. 

 
De debietschakelaar mag niet als een regelsysteem voor de machine worden gebruikt. 

Het niet plaatsen van de debietschakelaar op de wateraansluiting van de verdamper maakt de garantie voor vorstschade 

ongeldig. 

 
De verdamper en condensator zijn niet zelflozend; beiden moeten worden leeggemaakt. 

De thermometers en drukmeters moeten op de waterpijpen vlakbij de aansluitingen van de warmtewisselaars worden 
geïnstalleerd. Bovendien moeten op de hoogste punten op de pijp ook ontluchtingskleppen worden geïnstalleerd. 
Indien nodig kunnen alleen de waterdoppen op de verdamper worden teruggedraaid. Nieuwe pakking en regelsensoren 
moeten opnieuw worden gepositioneerd nadat deze operatie werd voltooid.  
 

 

De condensatoraansluiting voor de toe- en afvoer van condensorwater kan niet worden omgedraaid. 

De specifieke configuratie van de condensor zorgt alleen voor een optimale werking van de machine 

in tegenstroom. De algehele efficiency van de machine wordt gereduceerd als het water in de 

condensator in de verkeerde richting stroomt 

 
Wij raden aan om isolerende rubberen naden te plaatsen bij de in- en uitlaat van de pomp als de waterpomp veel lawaai maakt. 
In veel gevallen is het niet nodig om trillingsvrije naden op de in- en uitlaat van de condensator te plaatsen, maar als het lawaai 
en trillen kritiek worden (als een begraven pijp bijvoorbeeld door een muur in een woonwijk gaat), dan kan dit noodzakelijk zijn. 
Er moet een gebalanceerde klep worden geïnstalleerd als gebruik wordt gemaakt van een koeltoren. Er moet een regelsysteem 
voor de temperatuur worden geïnstalleerd als de watertoren erg koud is. De op de machine geïnstalleerde controller regelt het 
in- en uitschakelen van de torenventilator of regelt constant een regelklep of controller voor de ventilatorsnelheid met behulp 
van een 0 - 10 V DC analoog signaal. Wij raden aan dat u de aansluiting uitvoert zodat het regelen van de ventilator door de 
controller van de machine mogelijk wordt (raadpleeg het bedradingsdiagram voor de aansluiting). 
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2.7.3 Waterbehandeling 

Vooraleer de eenheid in bedrijf te stellen, moet het 

watercircuit gereinigd worden. Controleer of het 

systeem voor het zuiveren en legen van de toren 

goed functioneert. Atmosferische lucht bevat veel 

verontreinigingen, dus je hebt een goede 

waterzuivering nodig.  

Het gebruik van ongezuiverd water kan leiden tot 

corrosie, erosie, modder, vervuiling en het doen 

ontstaan van algen. Daikin Applied Europe is niet 

aansprakelijk voor schade of storingen aan de 

apparatuur als gevolg van het ontbreken van een 

waterbehandeling of het niet goed behandelen van 

water. 

 

 

Gebruik alleen industriële glycol.  

Gebruik geen antivries dat 

bedoeld is voor auto's.  

Antivries voor auto's bevat 

remmers die een laag doen 

ontstaan op de koperen pijpen.   

Het verwijderen van gebruikte 

glycol moet in overeenstemming 

zijn met de huidige regelgeving. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     
                                                                                      Afb. 1-Waterkwaliteit 
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2.8 Temperatuurlimieten en waterstroom 
De eenheden zijn ontworpen om te werken met een verdamperuitlaattemperatuur tussen +4°C en +15°C en een 
condensoruitlaattemperatuur tussen 15° C en 50° C (standaard eenheden). Het minimale temperatuurverschil tussen de 
temperatuur van het uitstromende water bij de verdamper en de temperatuur van het instromende water bij de condensator 
mag niet minder zijn dan 15°C. Controleer altijd het precieze werkpunt als u de software uitkiest. Sommige gelijktijdige 
werkcondities (hoge temperatuur van het instromende water bij de verdamper, en een hoge temperatuur van het instromende 
water bij de condensator) kunnen worden vertraagd. Als de uitstromende vloeistof lager is dan 4°C dan moet glycol bij alle 
toepassingen worden gebruikt. 
De maximum toegestane temperatuur van het water in de verdamper als de machine uit is, is 50°C. Hogere temperaturen 
kunnen ervoor zorgen dat de veiligheidskleppen op de verdamperbuis open gaan.   Een stroomsnelheid van het water lager 
dan de in het laadverliesdiagram van de verdamper en condensator aangegeven minimum waarde kan bevriezingsproblemen 
veroorzaken. Een stroomsnelheid van het water hoger dan de in het laadverliesdiagram van de verdamper en condensator 
aangegeven maximum waarde leidt tot een onacceptabel laadverlies en extreme erosie van de pijpen en trillingen die tot 
lekkages kunnen leiden. 

2.8.1 Werkingslimieten EWWD-VZ 

EWWD-VZ-SS 

 

EWWD-VZ-XS/PS 
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ELWT   Temperatuur uitstromend water verdamper 

CLWT   Temperatuur uitstromend water condensator 

Ref.1:  standaard eenheid (er zijn geen opties nodig om in dit gebied te opereren). 

Ref.2a: standaard eenheid + opt. 08 (Pekel). Grenswaarde voor propyleen glycol: ELWT = 0°C 

Ref.2b: standaard eenheid + opt. 08 (Pekel). Grenswaarde voor Ethyleenglycol: ELWT = -3°C 

Ref.2c: standaard eenheid + opt. 174 (Laag Pekelgehalte). Grenswaarde voor propyleen glycol: ELWT = -8°C 

Ref.3: standaard eenheid + opt. 111 (Hoge temperaturen kit).  
Ref.4a: standaard eenheid + opt. 08 (Pekel) + opt.111 (hoge temperatuur kit). Grenswaarde voor propyleen glycol: ELWT 
= -0°C 
Ref.4b: standaard eenheid + opt. 08 (Pekel) + opt.111 (hoge temperatuur kit). Grenswaarde voor Ethyleenglycol: ELWT 
= -3°C 
Ref.4c: standaard eenheid + opt. 174 (Laag pekelgehalte) + opt.111 (hoge temperatuur kit). Grenswaarde voor 
propyleen glycol: ELWT = -8°C 

kit plus pekelversie (optie 111 + optie 08) 

 

2.8.2 Werkingslimieten EWWH-VZ 

EWWH-VZ-XS 
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EWWH-VZ-SS 

 

Ref.1:  standaard eenheid (er zijn geen opties nodig om in dit gebied te opereren). 

Ref.2a: standaard eenheid + opt. 08 (Pekel). Grenswaarde voor propyleen glycol: ELWT = 0°C 

Ref.2b: standaard eenheid + opt. 08 (Pekel). Grenswaarde voor Ethyleenglycol: ELWT = -6°C 

Ref.2c: standaard eenheid + opt. 08d (laag pekelgehalte). Grenswaarde voor laag pekelgehalte Ethyleen Glycol: ELWT = -8°C 

Ref.3: standaard eenheid + opt. 111 (Hoge temperaturen kit).  

Ref.4a: standaard eenheid + opt. 08 (Pekel) + opt.111 (hoge temperatuur kit). Grenswaarde voor propyleen glycol: ELWT = -0°C 

Ref.4b: standaard eenheid + opt. 08 (Pekel) + opt.111 (hoge temperatuur kit). Grenswaarde voor Ethyleenglycol: ELWT = -6°C 
Ref.4c: standaard eenheid + opt. 08d (Laag pekelgehalte) + opt.111 (hoge temperatuur kit). Grenswaarde voor laag pekelgehalte 
Ethyleen Glycol: ELWT = -8°C 

 

2.9 Minimum waterniveau in het systeem 
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat er een minimum waterniveau in het systeem zit zodat de VZ de operaties goed uitvoert 
en stabiel functioneert. Hiervoor is misschien een verzameltank met een geschikt volume voor nodig. 
Het minimale waterniveau moet worden berekent door rekening te houden met de volgende specificaties: 
 

Toepassing VZ enkelvoudig 
circuit 

VZ dubbel 
circuit 

Conditioning 3,3 lt/kW 2,5 lt/kW 

Proces 6,6 lt/kW 5,0 lt/kW 

Variabele capaciteit 6,6 lt/kW 5,0 lt/kW 

 
Berekeningsvoorbeeld: 
Koelcapaciteit bij 100% = 670 kW 
Minimum systeemvolume voor koelen:                670 x 3,3= 2211 lt 
Minimum systeemvolume voor verwerken:  670 x 6,6= 4422 lt 
Minimum systeemvolume bij een variabele capaciteit:  670 x 6,6= 4422 lt 
 

Opmerking: De bovenstaande rekenformule houdt rekening met enkele factoren zoals de stoptijd van de compressor en 
het toegestane temperatuurverschil tussen de laatste compressorstop en -start. Wat dat betreft verwijst de berekende 
minimale waterniveau naar het functioneren van de machine in een normaal regelsysteem van het klimaat. Als de machine 
wordt gebruikt voor het verwerken van activiteiten of als er een hogere werkstabiliteit wordt vereist, dan raden wij aan om 
het berekende waterniveau te verdubbelen. Een een heel eenvoudig systeem zijn er misschien op het hydraulische circuit 
geïnstalleerde inerte verzameltanks nodig om het minimaal vereiste waterniveau te bereiken. Het toevoegen van dit 
onderdeel vereist de juist mix van water, en daarom raden wij u aan een tank te selecteren die is uitgerust met een voor dit 
doel ontworpen interne diafragma. 

 
 

Opmerking: Als het watercircuit van de verdamper wordt gebruikt in een variabel stoomsysteem, dan mag de minimale 
stroomsnelheid van het water niet lager zijn dan 50% van de stroomsnelheid van het water onder nominale condities, en 
mag de variatie niet groter zijn dan 10% van de nominale stroom per minuut. 
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2.10 Vorstbeveiliging van de verdamper 
1. Als de machine tijdens de winter niet wordt gebruikt dan moet u de verdamper en gekoelde waterpijpen leegmaken en 

afspoelen met glycol. Dit is de reden dat de verdamper is uitgerust met afvoer- en luchtgaten. 
2. Wij raden aan om glycol in de juiste verhouding toe te voegen aan het koelsysteem van de condensator. De 

bevriezingstemperatuur van de water-glycoloplossing moet ten minste 6°C lager zijn dan de verwachte minimum 
omgevingstemperatuur.  

3. Isoleer pijpen, voor die voor gekoeld water, om condensvorming te voorkomen. 
 

 

Schade veroorzaakt door bevriezing wordt niet door de garantie gedekt, en daarom kan Daikin 

Applied Europe SpA niet verantwoordelijk worden gehouden. 

 

2.11 Bescherming van de condensator en overwegingen van het ontwerp 
Als meer-, rivier- of grondwater als koelvloeistof wordt gebruikt en de waterkleppen zijn aan het lekken, dan kan kunnen de 
temperaturen bij de koelleidingen van de de condensator en vloeistof tot onder de kamertemperatuur zakken als de machine 
uit is. Dit probleem doet zich voor als koud water door de condensator circuleert en de eenheid uit op een lading blijft wachten. 
Als dit gebeurd: 
1. schakel de waterpomp van de condensator uit als de compressor uit staat. 
2. Controleer of de expansieklep van de vloeistofleiding goed functioneert.  
 

2.11.1 De condensatie regelen met behulp van de verdampende koeltoren 

De minimale temperatuur van het instromende water bij de condensator mag niet lager zijn dan 20°C bij een volledige 
stroomsnelheid van het torenwater. 
Als de watertemperatuur lager moet zijn, dan moet de waterstroom proportioneel worden gereduceerd. 
Installeer een omloopklep met drie gaten om de waterstroom richting de condensator te regelen. In de afbeelding wordt 
geïllustreerd hoe de driewegklep wordt toegepast op de condensator. De driewegklep kan worden ingeschakeld met behulp 
van een drukschakelaar die garandeert dat de juiste condenserende druk wordt gegeven als de temperatuur van het water dat 
de condensator binnenstroomt lager is dan 20°C. 
 
In plaats van een klep met een drukschakelaar, kunt u ook een servogestuurde driewegklep of een door een omvormer 
gestuurde circulatiepomp gebruiken. Beide apparaten kunnen worden gestuurd door een analoge 0-10 Vdc-signaal gestuurd 
vanuit de elektronische controller van de machine al naargelang de temperatuur van het water dat de condensator 
binnenstroomt. 

 

Afbeelding 5-ï Regelschema condensator met koeltoren 
 

2.11.2 Condensatiebeheer met bronwater 

Als grondwater wordt gebruikt om de condensator te koelen, dan moet u een normale regelklep met een directe aandrijving 
worden geïnstalleerd bij de uitlaat van de condensator. Deze regelklep moet voor een adequate druk zorgen als de temperatuur 
van het water dat de condensator binnenstroomt lager is dan 20°C. 

 
 

1 Koeltoren 

2 Condensator 
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